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Jiz pri'sti' mesic budou 64bitova 
Windows 

Spolecnost Microsoft oznamila, ze 
v prubehu mesic dubna uvede na trh 
64bitove verze operacnich systemu 
Windows XP a Server 2003. 


Na zacatku ctvrteho mesice tohoto 
roku by mely prijit 64bitove Windows 
XP a na jeho konci pak Windows Ser¬ 
ver 2003. Je to zhruba rok a pul pote, 
co AMD uvedla svuj 64bitovy procesor 
Athlon 64, ktery je urceny pro pracov- 
ni stanice a stolni pocitace. 
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ZAPOJENI PRO 


Stmivac pro moduly s LED 



V posledm dobe, zejmena v souvi- 
slosti s rostouci svitivosti diod LED, 
se stale ve vetsi mire zacina vysoce 
ucinnych LED pouzivat i k osvetlo- 
vani nebo vytvarem svetelnych efektu. 
S tim je casto spojena take potreba 
ridit jejich jas. Protoze LED jsou casto 
seskupovany do vetsich skupin, i pri 
relativne male proudove spotrebe jed- 
ne LED (radove jednotky nebo desit- 
ky mA), mohou u vetsich seskupem 
ridici proudy dosahovat i jednotek am- 
per. Proto musi byt i ridici jednotky 
dimenzovany na vyssi proudy. To sa¬ 
me plati i o napajecim napeti, nebot’ 
skupiny diod jsou casto zapojovany 
i do serie. 

Popis 

Schema zapojem stmivace je na obr. 1. 
Princip zapojem je jednoduchy. Dvo- 
jice operacnich zesilovacu IC1A a IC1B 
tvori generator napeti piloveho prube- 
hu s kmitoctem asi 150 Hz. To to na¬ 
peti je privedeno na komparator s ope- 
racnim zesilovacem IC3B. Na jeho 
invertujicim vstupu je stejnosmerne 
napeti, ktere ziskame bud’ z trimru PI 
(interni), nebo z externiho potenci- 
ometru, pripojeneho ke konektoru K3. 
Velikost stejnosmerneho napeti na 
vstupu IC3B urcuje dobu, po kterou 
je vystup komparatoru na vysoke 
urovni a tim take dobu otevrem tran- 
zistoru T2. Maximalni proud zatezi je 
v danem zapojem 1,5 A. Pri tomto 
proudu a diky spinacimu rezimu ne- 
vyzaduje T2 extern! chladic. Napajeci 
napeti pro ridici elektroniku je stabi- 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
stmivace 
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lizovano z napajem pro LED obvodem 
78L09 (IC2). 

Stavba 

Stmivac je zhotoven na dvoustranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 42 
x 50 mm. Rozlozeni soucastek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 
desky spoju ze strany soucastek (TOP) 
je na obr. 3, ze strany spoju (BOT- 



Obr. 3. Obrazec desky spoju stmivace 
(strana TOP) 




TOM) je na obr. 4. Zapojem je obvo- 
dove jednoduche a pri peclive praci by 
melo fungovat na prvni pokus. 

Zaver 

Stmivac predstavuje klasicke reseni 
PWM (pulzne-sirkove modulace), 
aplikovane na mensi napajeci napeti 
(12 az 24 V) pro proudy do 1,5 A. 



Obr. 4. Obrazec desky spoju stmivace 
(strana BOTTOM) 
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Zesilovac pro sluchatka za "par kacek" 


V dnesni dobe se zesilovace malych 
az stredmch vykonu resi nejcasteji 
pomoci integrovanych obvodu. Je to 
nejjednodussi a ve vetsine pripadu 
i nejlevnejsi feseni. Presto si muzeme 
dnes pripomenout klasicke resent 
koncoveho zesilovace s diskretmmi 
tranzistory i kdyz je to pravda pouze 
napul, protoze vstupni obvody a budic 
jsou osazeny kvalitmm operacmm ze- 
silovacem. Vystupm vykon zesilovace 
je asi 1 W, coz je dano hlavne kon- 
covymi tranzistory v pouzdru T092, 
u zesilovace pro sluchatka vsak vykon 
bohate staci. 


Popis 

Schema zapojem zesilovace je na 
obr. 1. Protoze jsou oba kanaly iden- 
ticke, popiseme si pouze levy. Vstupni 
signal je priveden na konektor cinch 
Kl. Pres vazebni kondenzator C2 je 
priveden na invertujici vstup operac- 
ntho zesilovace IC1. Na tomto miste 
je pouzit velmi kvalitni a rychly ope- 
racni zesilovac NE5534. Protoze kom- 
plementarni dvojice koncovych tran- 
zistoru T1 a T2 pracuje v ciste tride 
B (bez predpeti), must operacni zesi¬ 
lovac zvladat eliminovat zakonite vzni- 
kajici prechodove zkresleni. Pouziti 
NE5534 je zde tedy opravnene. Kon- 
covy zesilovac je napajen nesymetric- 
kym napetim +9 V. Proto musime 
odporovym delicem R1/R2 vytvorit 
virtualni stred napajectho napeti, kte- 
ry je priveden na neinvertujici vstup 
operacmho zesilovace IC1. Toto napeti 
je dodatecne filtrovano kondenza- 
torem Cl. Zesilem koncoveho stupne 
je dano zpetnovazebmm odporem R4, 
v nasem pripade je to asi 15. Vystup 


Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
zesilovace 



Obr. 1. Schema zapojeni zesilovace 



Seznam soucastek 

C8. 

.47 jjF/35 V 

T2. 

. BUZ78 



C9-10. 

. 10 jjF/25 V 

D1. 

.1N5822 

A991139 


C1-5C11. 

.100 nF 

D2. 

.1N5817 



C7. 

.1 nF 

D3. 

.BZW06-10B 

R1-3, R5. 

lOkfi 

C6. 

. 220 nF 



R4. 

470 

IC1. 

.LM393 

PI. 

.PT6-H/10 kH 

R6, R9. 

8,2 k Q 

IC2. 

. 78L09 

Kl -2. 

.ARK210/2 

R8. 

47 kn 

IC3. 

.LM358 

K3. 

.PSH03-VERT 

R7, RIO. 

100 Q 

T1. 

. BF245A 

JP1. 

.JUMP3 
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NF TECHNIKA 


je pres vazebni kondenzator C3 pri- 
pojen na konektor jack K3. 

Stavba 

Zesilovac je zhotoven na dvoustran- 
ne desce s plosnymi spoji o rozmerech 
36 x 65 mm. Rozlozeni soucastek na 
desce spoju je na obr. 2, obrazec desky 
spoju ze strany soucastek (TOP) je na 
obr. 3, ze strany spoju (BOTTOM) je 
na obr. 4. Po osazeni soucastek a kon- 
trole desky muzeme pripojit napajeci 
napeti a zesilovac otestovat. Pokud ne- 
bude vyhovovat nastavene zesilem, upra- 
vime velikost zpetnovazebmho odporu 
R4 (R8). Tim je zesilovac hotov. 


Zaver 

Popsana konstrukce je vhodna pro 
zacmajici elektroniky nejen jednodu- 
chosti, ale take prakticky bezproble- 
movou reprodukovatelnosti. Zesilovac 
ve tride B je teplotne naprosto stabilm 
a zpetna vazby zavedena z vystupu na 
vstup rychleho operacmho zesilovace 
vyrazne eliminuje prechodove zkres- 
leni. 

Pokud by byly koncove tranzistory 
nahrazeny vykonnejsim typem (napri- 
klad modern! budice maji rnezni kmi- 
tocet radu desitek MHz), muze byt vy- 
stupni vykon i nekolikanasobne vetsi. 


Seznam soucastek 

A991127 

R1-2, R5-6. 

.56 

R3, R7. 

.6,8 kQ 

R4, R8. 

.lOOkQ 

C1.C4. 

.10 juF/25 V 

C3, C6-7. 

. 470 juF/10 V 

C2, C5. 

.4,7 ji/F/50 V 

IC1-2. 

.NE5534 

T1,T3. 

. BC639 

T2, T4. 

. BC640 

K1-2. 

.CP560 

K3. 

....JACK63PREP 

K4. 

.PSH02-VERT 



Tesfte se na ploche OLED televizory? 


Nastupcem klasickych LCD panelu 
budou s nejvetsi pravdepodobnosti 
zarizeni vyrabene technologii OLED. 
Zatim jsou jen v malych zarizemch ty- 
pu mobil ci MP3 prehravac. V blizke 
budoucnosti se vsak dockame i vetsich 
uhlopricek. 

Klasicke LCD displeje jiz dobyly 
nase stoly, kdyz se jejich cena v posled- 
nim roce vyrazne priblizuje cenam kla¬ 
sickych monitoru s katodovou trubici 
(CRT). Vyrobci jsou dokonce jiz tak 
daleko, ze pomalu opousteji vyrobu 15" 
LCD, jejichz cena je velice nizkoa sve 
kapacity vrhaji na vetsi uhlopricky. 

V zaloze vsak jiz cekaji novejsi tech¬ 
nologic, ktere hodlaji stafetu zobrazo- 
vacich zarizeni prebrat. Pravdepodob- 
nym vitezem bude system Organic 
light-emitting diode (OLED). Mezi 
nejvetsi vyhody teto technologie oproti 
LCD patri to, ze jednotlive body samy 
vyzaruji svetlo a neni tak potreba vy- 
uzivat specialni systemy pro podsvi- 
ceni. To umoznuje nejen snizit vahu 
a rozmery, ale take spotrebu elektricke 

4 


energie. Navice se diky jednoduchym 
primesim muze vytvorit vyrazne 
odolnejsi displej, nez ten, jaky v sou- 
casnosti nabizeji LCD zarizeni. 

V soucasne dobe se OLED displeje 
prosazuji predevsim u mensich zari- 
zeni, ale k videni byl jiz i displej 
s uhloprickou, ktera dosahuje rozmeru 
dnesnich LCD displeju. 

Prvnf OLED prekonavaji' hranici 
20 placu 

Jiz drive spolecnost Chi Mei Opto¬ 
electronics (CMO) ve spolupraci s IBM 
predvedla 20palcovy OLED. Tranzis¬ 
tory, ktere ovladaji organickou vrstvu, 
jsou vytvoreny z amorfniho kremiku. 
Stejny material se pouziva i pri pro- 
dukci LCD. 

Toto 20palcove zobrazovaci zarizeni 
nabizi rozliseni 1280 x 768 a svetelnost 
300 candel na metr ctverecny. Jeho 
spotreba je pouhych 25 W, coz odpo- 
vida priblizne spotrebe 15palcovych 
LCD. 


Jeden z prvnich displeju presahuji- 
cich 20 palcu, ktery vyuziva techno¬ 
logii OLED, predstavila spolecnost 
LG.Philips LCD. Na rozdil od podob- 
nych konkurencnich produktu, ktere 
maji byt predstaveny v nejblizsi bu¬ 
doucnosti, neni tento displej slozen 
z nekolika mensich. 

Budoucnost je na dosah 

Jiz v roce 2006 se maji podle spolec- 
nosti Universal Display, ktera se vy- 
robou OLED zarizeni zabyva, objevit 
prvni televizm prijimace, ktere budou 
vyuzivat prave tento system. Podle 
predpokladu firmy Display Search, 
jenz ma v popisu prace vyzkum trhu 
se zobrazovacimi zarizenimi, se objem 
trhu s OLED zarizenimi v roce 2007 
vysplha az na 4,2 miliardy americkych 
dolaru. Avsak vetsinu teto castky bu¬ 
dou stale jeste generovat zarizeni s men- 
simi uhloprickami. 

Literatura: Roman Vsetecka , Technet 
iDNES 
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D gitalin potenciometr 



Obr 1. Schema zapojeni digitalniho potenciometru 


Vetsina modermch elektronickych 
pristroju jiz uziva elektronicke rizeni 
hlasitosti. Je pravda, ze se u nekterych 
spickovych nf zesilovace stale pouzi- 
vaji klasicke potenciometry, ty jsou 
vsak velmi jakostm a doplnene o mo- 
torovy posuv, aby bylo mozne i hlasi- 
tost ovladat dalkove. 

Pokud jde o beznou "komercm" sfe- 
ru, je rizeni hlasitosti vetsinou soucasti 
slozitejsich integrovanych obvodu 
s mnoha dalsimi funkcemi. Zejmena 
v posledm dobe jsou navic tyto obvody 
reseny digitalne signalovymi proce- 
sory. Skalni zastanci kvalitm muziky 
jeste nejaky cas budou uprednostno- 
vat klasicke analogove resent. I pro ty 
ale mame resent kvalitmho elektronic- 
keho potenciometru. 

Jeden z pfedntch svetovych vyrobcu 
elektronickych potenciometru je firma 
Xicor. Jejt resent na rozdtl od mnoha 
jinych nepouztva obvody VCA (nape- 
tove rtzene zesilovace), ktere i v tom 
nejkvalitnejsim provedent vzdy pra- 
cujt s urcitym zkreslentm, ale utlum 
je dan odporovym delicem s velkym 
poctem odbocek, ktere jsou preptnany 
elektronickymi sptnaci. Ty do zpraco- 
vavaneho signalu nezanasejt zadne me- 
ritelne zkreslent. 

Jedinym problemem zustava rizeni 
potenciometru. S procesorem je to sa- 
mozfejme velmi jednoduche, ale po¬ 
kud nent k dispozici, mustme rizeni 
resit diskretne. K ovladam se velmi 
hodi rotacni kodery. Ty se dnes stavaji 
soucasti vetsiny elektronickych zari- 
zeni. Maji podstatne dels! zivotnost 
nez potenciometry a hlavne nepodle- 
haji v takove mire vlivum okoli (prach 
a dalsi necistoty) jako bezne poten¬ 



ciometry. Zapojeni ridiciho obvodu 
cislicoveho potenciometru s rotacnim 
koderem je uvedeno v nasledujici kon- 
strukci. 

Popis 

Schema zapojeni digitalniho poten¬ 
ciometru je na obr. 1. Rotacni koder 
je pripojen ke konektoru Kl. Protoze 
existuje rada mechanickych provedeni 
koderu, zvolili jsme pripojem konek- 
torem nebo jednoduse kabelem. Koder 
generuje vystupm impulzy obdelniko- 
veho prubehu. Podle smeru otaceni 
jsou oba vystupy proti sobe fazove po- 
sunuty. Podle toho lze urcit smer ota¬ 
ceni. V zapojeni na obr. 1 jsou vystupm 
impulzy nejprve tvarovany hradly 
IC1A a IC1B. Vystupy hradel jsou 
pr ivedeny na datovy a hodinovy vstup 
obvodu MOS4013 (IC2). Podle casove 
posloupnosti vstupnich signalu se 
vystup obvodu prestavi bud’ do vysoke 



nebo nizke urovne. Ta je potom pri- 
vedena na ridici vstup potenciometru 
X9C103 (IC3). Ten urcuje zvysovani 
(UP) nebo snizovam (DOWN) hlasi¬ 
tosti. Vlastni impulzy z koderu jsou 
pres druhou dvojici hradel IC1C 
a IC1D privedeny na datove vstupy 
IC3. S kazdym generovanym impul- 
sem z koderu se tak zvetsi nebo zmen- 
si hlasitost (nastaveni delice potencio¬ 
metru). 

Stavba 

Elektronicky potenciometr je zho- 
toven na dvoustranne desce s plos- 
nymi spoji o rozmerech 40 x 38 mm. 
Rozlozem soucastek na desce spoju je 
na obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3, ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 4. Ob- 
vod neobsahuje zadne nastavovaci 
prvky, takze by mel pri peclive stavbe 
fungovat na prvni zapojeni. 



Obr. 2. Rozlozem' soucastek na desce 
digitalniho potenciometru 


Obr 3. Obrazec desky spoju digital- 
m'ho potenciometru (strana TOP) 


Obr 4. Obrazec desky spoju digital- 
nfho potenciometru (strana BOTTOM) 
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VF TECHNIKA 


AM modulator pro FM s vystupmm zesilovacem 


+6V 



Obr. 1. Schema zapojeni AM modulatoru 


V radiotelefonii, datovych prenosech 
i dalsich aplikacich se vyskytuje po- 
tfeba modulovat nosny vf kmitocet 
mzkofrekvencmm signalem. Nasledu- 
jice konstrukce predstavuje AM mo¬ 
dulator s obvodem NE592. 

Popis 

Schema zapojeni AM modulatoru je 
na obr. 1. Nosny kmitocet je do mo¬ 
dulatoru priveden konektorem Kl. Na 
vstupu modulatoru je impedancm 
prizpusobem 50 ohmu odporem R3. 
Nizkofrekvencm modulacm signal se 


privadi konektorem K2. Pres vazebni 
kondenzator Cl pokracuje na gate 
tranzistoru JFET BF245 (Tl). Podle 
vstupmho signalu se mem odpor pre- 
chodu tranzistoru Tl. Ten je zapojen 
mezi vyvody G1A a GIB obvodu 
NE592. Trimrem PI, zapojenym mezi 
zem a zaporne napajeci napeti se nasta- 
vuje zaporne predpeti na gate Tl. Vy- 
stup ze smesovace je pres kondenzator 
C2 priveden na dvojcinny koncovy 
stupeii s komplementarni dvojici 
tranzistoru T2 a T3. Diody D1 a D2 
otviraji koncove tranzistory do tridy 
AB. Klidovy proud je stabilizovan 


dvojici odporu R7 a R8, ktere soucasne 
tvori take vystupni impedanci zesilo- 
vace. 

Modulator je napajen z extermho 
zdroje symetrickeho napeti ±6 V. 

Stavba 

Obvod modulatoru a zesilovace je 
zhotoven na dvoustranne desce s plos- 
nymi spoji o rozmerech 48 x 46 mm. 
Rozlozem soucastek na desce s plos- 
nymi spoji je na obr. 2, obrazec desky 
spoju ze strany soucastek (TOP) je na 
obr. 3, ze strany spoju (BOTTOM) je 


Zaver 

Popsany elektronicky potenciometr 
splhuje velmi vysoke naroky na kva- 
litu zpracovavaneho signalu. Ovladam 
hlasitosti rotacnim koderem jde zcela 
s duchem doby. Dalsi vyhodou je moz- 
nost paralelne ridit hlasitost v nekolika 
kanalech soucasne s vynikajicim sou- 
behem, prakticky nedosazitelnym 
s klasickym vicenasobnym potencio- 
metrem. 


Seznam 

soucastek 



A991142 


IC1. 

. CD4093 

R1-2. 

.100kQ 

IC2. 

.CD4013 

R3-4. 

.47 kQ 

IC3. 

.X9C 

C5. 

.10 jjF/25 V 

Kl. 

.PSH03-VERT 

Cl-2. 

.10 nF 

K2. 

.PSH04-VERT 

C3-4, C6-8 .. 

.100 nF 

K3. 

.PSH02-VERT 
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. 46.0 , 

M-——-H 



Obr 2. Rozlozenf soucastek na desce AM modulatoru 


Seznam soucastek 

A991135 

R1. 

.27 Q. 

R2. 

.5,6 

R3, R7-8. 

.50 Q. 

R6, R5. 

.3,3 kQ. 

R4. 

.68 kQ. 

C3-4. 

.10 |UF/25 V 

Cl, C5-6. 

.100 nF 

C2. 

.6,8 nF 

IC1 . 

.NE592 

T1. 

. BF245 

T2. 

. BC548 

T3. 

. BC558 

D1-2. 

.1N4148 

PI-2. 

.PT-IOkQ 

K1-3. 

.CP560 

K4. 

.... PSH03-VERT 






Obr. 3. Obrazec desky spoju AM mo¬ 
dulatoru (strana TOP) 


Obr 4. Obrazec desky spoju AM mo¬ 
dulatoru (strana BOTTOM) 


na obr. 4. Po osazeni a kontrole sou¬ 
castek a desky spoju pripojime napa- 
jeci napeti a oba vstupm signaly (nos- 
ny i modulacm kmitocet). Trimrem PI 
nastavime predpeti na T1 pro opti- 
malni modulaci. 

Zaver 

Popsany modulator muze byt sou- 
casti slozitejsiho elektronickeho zari- 
zeni. Vyuzitim obvodu NE592 lze do- 
sahnout jednoduchymi prostredky 
dobrych vysledku. Je schopen zpra- 
covat vf signal az do kmitoctu 20 MHz 
pri spickove urovni modulacmho na¬ 
peti do 2,5 V. 


Poveste si televizor na zed’ 


Ceny plochych televizoru, at’ uz 
LCD nebo plazmovych, na jednu stra- 
nu stale klesaji a zaroven se objevuji 
nove funkce a stale dokonalejsi gene- 
race plazmovych panelu. V nasem 
clanku vam pomuzeme se mezi jedno- 
tlivymi typy zorientovat a vybrat si ten 
pravy plochy televizor pro vas. 

Ploche televizory ukrajuji stale vetsi 
podil na trhu, trebaze klasicke CRT 
televizory kvuli sve vyssi cene jen tak 
nevytlaci. Presto vsak nabizi oproti kla- 
sickym televizorum celou radu vyhod. 
Prvni a na pohled nejatraktivnejsi vy- 
hodou vsech plazmovych televizoru je 
jejich mala hloubka a nizka hmotnost, 
ktere umozhuje jejich umisteni na 
prakticky jakekoli misto. Muzete si jej 
kuprikladu povesit na zed 5 jako obraz. 
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Dalsi spolecnou vyhodou je skutec- 
nost, ze vytvareji obraz digitalni ces- 
tou. Diky tomu netrpi prakticky zad- 
nym z nedostatku, kterymi se vyzna- 
cuji klasicke analogove televizory. 
Obraz se nesklada z pulsnimku, ale 
z celych snimku, vysledkem je pak 
brilantni a klidny obraz. K perfektni 
ostrosti bez pulsovam pri rychlych 
zmenach jasu prispiva rovnez skutec- 
nost, ze ploche panely nevyuzivaji pro- 
ti klasickym televizorum ke zobrazeni 
neustale pohybujici se svazek elektro- 
nu, ale maji v nich obrazove body svou 
pevnou pozici. Nevyhodou vsak muze 
byt u nekterych pristroju nizsi pozo- 
rovaci uhel, ale i na odstraneni tohoto 
neduhu vyrobci pilne pracuji. Na prin- 
cip fungovani a dalsi vyhody a nevy- 

({/0hiajtJehA^A\ 


hody se podivame u obou typu samos- 
tatne. 

LCD nabi'zf mene za mene 
penez 

LCD panely neboli displeje z teku- 
tych krystalu nejsou nic noveho po 
sluncem. Setkavame se s nimi v nej- 
ruznejsi podobe doslova na kazdem 
kroku od displeju kalkulacek, pres mo- 
bilni telefony, az ke zminovanym LCD 
televizorum. Zakladni soucasti LCD 
jsou samotne tekute krystaly, coz je 
latka, ktera stoji na pomezi pevneho 
a tekuteho stavu. Ma podobu mole- 
kuly tycoviteho tvaru, ktera se jakoby 
vznaseji v tekutine. 

Pokracovdni na strane 13 
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Akcelerometr s obvodem ADXL05 


Firma Analog Devices nabizi celou 
fadu monolitickych akcelerometru, 
tedy soucastek, ktere prevadeji zrychle- 
m v jednom smeru (pripadne u dvo- 
jitych i ve dvou smerech). Nami po- 
psane zarizeni ukazuje jednoduchost 
reseni pri pouziti specializovaneho ob- 
vodu. Protoze vyvoj v teto oblasti u fir- 
my Analog Devices dale pokracuje, je 
v soucasne dobe nabizena nova typova 
rada akcelerometru. Pro zajemce o po- 
dobne zarizeni je vsak tato konstrukce 
zajimavym voditkem pri vlastmm 
vyvoj i. Akcelerometry se mohou po- 
uzivat v fade aplikaci, jako jsou napri- 
klad mereni vibraci, mereni zrychleni 
nebo zpomaleni motorovych vozidel 
nebo casti stroju, zabezpecovaci sys- 


temy apod. Popsany obvod ADXL05 
ma externe nastavitelnou citlivost 
pro piny rozsah od 1 do 5 g. Take vy- 
stupni napeti je volitelne v rozsahu od 
200 mV do 1 V/l g. Funkcni blokove 
zapojeni obvodu ADXL05 je na obr. 1. 

Funkcni princip akcelerometru je 
znazornen na obr. 2 a 3. Na obr. 2 je 
cip v klidove poloze, na obr. 3 je pri 
pusobem extern! sily (zrychleni). Pruz- 
ne ulozena stredni cast se deformuje 
a tim se meni vzdalenost pevnych seg- 
mentu od pohybliveho segmentu 
(CS1/CS2). 

Na obr. 4 je funkcni blokove zapo¬ 
jeni obvodu s principem detekce vy- 
chylky stredni pruzne ulozene casti 
(na obr. BEAM). Obr. 5 znazorhuje 


zapojeni a typicke hodnoty soucastek 
pro zapojeni se stndavym vystupmm 
signalem (napriklad pro mereni otre- 
su). 

Dalsi priklady zapojeni vcetne hod- 
not soucastek jsou uvedeny v katalo- 
govem listu obvodu. 

Zajimave je jeste vyresem kalibrace 
obvodu. Pokud nemame k dispozici 
profesionalni kalibracni pristroj (coz 
asi malokdo), je na obr. 6 naznacen 
zpusob kalibrace pomoci zemske gra- 
vitace. Natacenim obvodu podle 
obrazku musime ziskat vysledne hod¬ 
noty gravitace - ve vodorovne poloze 
klice nulu a kolme +1 nebo -1 g. Pred- 
pokladem je samozrejme kalibrovat 
v nizsich polohach (idealne pri hladine 



V REF 

OUTPUT 


V 0 UT 


Obr. 1. Blokove zapojeni obvodu ADXL05 




Obr. 2. Cip v klidove poloze 


Obr. 3. Cip pri pusobenf zrychleni 
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CISLICOVA TECHNIKA 



Obr 4. Funkcni blokove zapojenf obvodu 


more), ale drobnou nepresnost s vetsi 
nadmorskou vyskou muzeme klidne 
zanedbat. 

Popis 

Schema zapojem akcelerometru je 
na obr. 7. Zapojem je postaveno s ob- 
vodem ADXL05 (IC1). Kondenzator 
C2 spolupracuje s intermm oscilato- 
rem obvodu, kondenzator Cl ohrani- 
cuje horni citlivost akcelerometru. Na 
vystupu VPR je signal s jmenovitou 


Seznam soucastek 
A991121 


R1.51 kn 

R2.510 

R3.1MQ 

R4.2,7 

R5-8.Ik n 

R9-10.2,2 k n 

R11-12 . 330 £1 

C6.100 /iF/10 V 

Cl-2.22 nF 

C3.10 nF 

C4-5.100 nF 

IC1.ADXL05 

IC2.LM358 

IC3.78L05 

T1-2.BC548 

LD1-2.LED5 

PI-2.PT-20 k £1 

K1.PSH02-VERT 


citlivosti 200 mV/g. V klidu je na vy¬ 
stupu stejnosmerne napeti asi 1,8 V 
(±25 %). Mezi vyvody 9 a 10 se zapo- 
juje zpetnovazebni odpor interniho 
zesilovace. Odpory R1 a R2 jsou zvo- 
leny tak, aby na vystupu IC1 (vyvod 9) 
bylo pine vystupm napeti pri zrychleni 
1 g. Odpory R3 a R4 stabilizuji vy¬ 


stupm napeti pro nulove zrychleni. 
Idealni je, aby odpovidalo 1 napajeciho 
napeti, ale neni to nijak kriticke. Kon¬ 
denzator C3 filtruje pripadna rusiva 
napeti. 

Obvod akcelerometru je v nasi kon- 
strukci pouzit pro realizaci elektronic- 
ke vodovahy. Proto jsou na vystupu 



R3 

SCALE FACTOR = — 
R1 


2^R1 FL 

FOR A+2.5V Og LEVEL 
IN AN AC COUPLED 
CONFIGURATION, 

R2 = 2.57 R3 


RECOMMENDED COMPONENT VALUES 


FULL 

SCALE 

RANGE 

SCALE 

FACTOR 

IN 

mV/g 

DESIRED 

LOW 

FREQUENCY 
LIMIT, F L 

R1 

IN 

k<2 

CLOSEST 

C4 

VALUE 

R3 

IN 

kQ 

R2 VALUE 

IN kQ FOR 
+2.5V 0g 
LEVEL 

±2g 

1000 

30Hz 

49.9 

O.IOjjF 

249 

640 

±5g 

400 

30Hz 

127 

0.039jjF 

249 

640 

±2g 

1000 

3Hz 

49.9 

I.OjjF 

249 

640 

±5g 

400 

1Hz 

127 

1.5pF 

249 

640 

±5g 

400 

0.1Hz 

127 

15|JF 

249 

640 


Obr. 5. Doporucene hodnoty soucastek pro stridave vystupm' napeti 
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IC1 zapojeny dva komparatory. Jeden 
je pro napeti vyssi nez nulove a druhy 
pro napeti nizsi. Citlivost komparatoru 
se nastavuje dvojici precizmch odpo- 
rovych viceotackovych trimru PI a P2. 
Vystupy komparatoru spinaji dvojici 
LED, ktere oznacuji odchylku od 
vodorovne polohy. 

Obvod je napajen z extermho zdroje 
+5 V. 

Stavba 

Obvod akcelerometru je zhotoven 
na dvoustranne desce s plosnymi 
spoji o rozmerech 34 x 47 mm. Roz- 
lozeni soucastek na desce s plosnymi 
spoji je na obr. 8, obrazec desky spoju 
ze strany soucastek (TOP) je na obr. 
9, ze strany spoju (BOTTOM) je na 
obr. 10. Zapojem obsahuje minimum 
extermch soucastek, takze jeho stavba 
je pomerne jednoducha. 

Pri kalibraci upevnime desku na 
vhodny drzak (napriklad rovnou dre- 
venou lat 5 , duralovy uhelnik apod.) 
a nejlepe pomoci bezne vodovahy 
umistime lat’ do vodorovne polohy. 
Trimry PI a P2 nastavime tak, aby pra- 
ve zhasly. Presne nastaveni je treba 
vyzkouset - napriklad otocit vodovahu 
o 180 ° a LED musi zustat zhasnute. 
Vzhledem k znacne citlivosti obvodu 
ADXL05 je po nastaveni presne urce- 
ni vodorovne polohy pomerne snadne. 

Zaver 

I kdyz puvodni obvod ADXL05 byl 
jiz v soucasnosti nahrazen novejsimi 
typy, princip reseni zustava nezmenen. 
Nova provedeni jiz umoznuji napri- 
klad soucasne snimani ve dvou na sebe 
kolmych smerech apod. 



Obr. 6. Zpusob kalibrace pomoci zemske gravitace 


+5V 



Obr. 7. Schema zapojem' akcelerometru 



Obr. 8. Rozlozeni soucastek na desce 
akcelerometru 


Obr. 9. Obrazec desky spoju akcele¬ 
rometru (strana TOP) 


Obr. 10. Obrazec desky spoju akce¬ 
lerometru (strana BOTTOM) 
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Aktivnf hub USB s obvodem AT43312 



Sbernice USB se v posledmch letech 
stala prakticky zakladmm komunikac- 
nim protokolem periferii osobmch 
pocitacu. V levnejsi kategorii novych 
tiskaren jiz prakticky nenaleznete 
model, vybaveny pfipojemm centro- 
nic. Mysi a dalsi zarizeni take postup- 
ne prechazeji na sbernici USB. Neni 
proto divu, ze je nekdy zapotrebi pri- 
pojit k jedinemu volnemu konektoru 
pocitace nekolik dalsich periferii. 
I kdyz ceny rozsirujicich desek pro PC 
se dnes pohybuji v fadu stokorun, ne- 
uskodi si konstrukci aktivmho rozbo- 
ceni s pouzitim specializovaneho in- 
tegrovaneho obvodu trochu obsirneji 
predstavit. 

Popis 

Schema zapojem aktivniho rozbo- 
covace pro USB je na obr. 1. Zaklad 
je tvoren obvodem AT43312 firmy 
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Atmel. Zapojeni jeho vyvodu je na obr. 
2. Funkce obvodu je znazornena na 
obr. 3, usporadam vyvodu AT43312 je 
na obr. 4. 

Obvod AT43312 muze byt napajen 
z extermho zdroje podle obr. 5 nebo 
primo ze sbernice USB podle obr. 6. 
Obvod AT43312 vyzaduje pouze ne¬ 
kolik extermch soucastek. Vnejsi osci- 
lator je rizen krystalem Q1 6 MHz. 
V nasem pripade je rozbocovac a tim 
i obvod AT43312 napajen z extermho 
zdroje z konektoru K6. V napajeci vet- 
vi je pouzit diodovy mustek a stabili¬ 
zator napeti IC4, takze zarizeni muze 
byt napajeno i stridavym proudem. 

Napajeni pripojenych USB zarizeni 
sleduje obvod MIC2527 (IC2). Princip 
jeho cinnosti je patrny z obr. 7 a zapo- 


Obr. 2. Zapojeni vyvodu obvodu 
AT43312 
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PWR3C 


PWR4C 
VCC5E 
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Upstream port 
PortO 



To downstream 
devices 


LFT - 

OSC1 - > 

PSC2 -<- 



BUS/SELF -► 

VREF -- > 

VCC3 -► 

VCC5 - 

VCCA-> 

GND -► 


OSC 

& 

PLL 


SERIAL 

INTERFACE 

ENGINE 


HUB 

REPEATER 


HUB 

CONTROLLER 


PORT4 



PORT4 


< -► DP4 

< - >■ DM4 

< - OVL4" 

-► PWR4 

-► SW4 

< -► DP3 

-<->► DM3 

.4 _OVL3" 

-► PWR3 

-► SW3 

< -► DP2 

< -► DM2 

< -over 

-► PWR2 

-► SW2 

< -► DPI 

< -> DM1 

< - OVL1 

-► PWR1 

- >■ SW1 


Obr. 3. Prime ip cinnosti obvodu AT43312 


Obr. 4. Usporadanf vyvodu obvodu 


3V REG 



To 

downstream 

device 



Obr. 5. Zapojeni s vlastnim napajenim 


Obr. 6. Zapojeni pro napajeni ze sbernice 


MIC2527 

5.1V ±3% 

5V ± 1 % Ferrite 



Downstream 
USB 
Port 1 

500mA max. 


Downstream 
USB 
Port 2 

500mA max. 


Downstream 
USB 
Port 3 

500mA max. 


Downstream 
USB 
Port 4 

500mA max. 


ENA 2 
FLGA 1 

ENB 15 
FLGB 16 


ENC 7 
FLGC8 

END 10 
FLGD9 


LOGIC. 

CHARGE 

PUMP 


H 


LOGIC. 

CHARGE 

PUMP 


LOGIC. 

CHARGE 

PUMP 


LOGIC. 

CHARGE 

PUMP 




34 

T 

hTT 


3 0UTA 

13 IN(A/B) 

14 0UTB 
6 OUTC 


J^-C)5 IN(C/D) 

N- 

l_ l4l1 OUTD 


4 GND 12 


Obr. 7. Zapojeni obvodu MIC2527 pro napajeni sbernice USB 


Obr. 8. Funkce vyvodu 
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Obr. 9. Blokove vnitrnf zapojeni obvodu MIC2527 


Seznam soucastek 
A991128 


R1.1,5 kn 

R2-5 . 680 H 

R6-7.100H 

R8.2,2 k Q. 

R9.2,7 k£2 

Rio.ion 

Cl.100 juF/10 V 

C2.1 juF/50 V 

C3.10 juF/25 V 

C8, CIO, Cl2.22 juF/16 V 

C14.1 GF/10V 

C4.2,2 nF 

C5.10 nF 

C6-7.22 pF 

C9, Cl 1, Cl 3, Cl 5-16.100 nF 

IC1.AT43312 

IC2.MIC2527 

IC3.MAX604 

IC4. 7805 

D1.B250C1500 

LD1-4.LED5 

Q1.6 MHz 

K1-5.USB-PCB 

K6.PSH02-VERT 


jenf vyvodu je na obr. 8. Na obr. 9 je 
vnitrnf blokove zapojenf obvodu 
MIC2527. 

Cinnost jednotlivych pripojenych 
periferif je indikovana ctvericf LED 
LD1 az LD4. Ty jsou rizeny obvodem 
AT43312. Pocitac i periferie jsou pri- 
pojeny konektory USB K1 az K4 (pe¬ 
riferie) a K5 (PC). 

Obvod AT43312 se dodava ve vyvo- 
dovem pouzdre DIL32/600 nebo 
SOIC32 pro povrchovou montaz, ob¬ 
vod MIC2527 je v pouzdru DIL16 
nebo SOP 16 pro SMD. 


Zaver 

Uvedene zapojeni ukazuje jedno 
z moznych feseni konstrukce rozbo- 
covace pro sbernici USB. Diky pouziti 
specializovanych obvodu je jak vlastni 


signalove rozbocem, tak i fizem a nad- 
proudova ochrana napajem pripoje- 
nych periferii velmi jednoducha. Cely 
problem resi dva integrovane obvody 
a nekolik externich soucastek. 


Pokracovam ze strany 7 

Mezi jeji hlavni vlastnosti patri dobra 
elasticita, viskozita a spravny index lomu. 

Princip fungovam panelu je pomer- 
ne jednoduchy. Dva polarizacni filtry 
z tekutych krystalu zpracovavaji sve- 
tlo, ktere vychazi z pomerne male tru- 
bice. Aby bylo dosazeno co nejdoko- 
nalejsiho pokryti povrchu svetlem vy- 
uziva displej sit’ optickych vlaken. 
Dalsimi zdroji svetla mohou byt pri- 
davne osvetlem z boku ci zespoda. 
K podsvicem pak slouzi cely panel 
umisteny za samotnym displejem. 
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Prvni z filtru zajistuje, aby svetlo pro- 
chazelo tim spravnym smerem. Druhy 
se ve spolupraci s prvnim stara o re- 
gulaci intenzity prochazejiciho svetla. 

Svetlo je obarveno pruchodem pres 
barevne filtry, ktere obsahuji pro kaz- 
dy zobrazovaci bod (pixel) tri zakladm 
barevne slozky (cervenou, zelenou, 
modrou). Vysledna barva v jednom 
pixelu tedy vznika slozenim techto tri 
barev, ktere maji ruzny jas. Barevna 
skala je u vsak LCD panelu omezena 
tim, ze kazda z barevnych slozek muze 
nabyvat 256 odstinu, coz je jednou 
z nevyhod LCD panelu proti plazmo- 


vym zobrazovacum. LCD panely tak 
dosahuji pro kazdy pixel maximalne 
16,8 milionu barev. 

Plazma vam nabidne perfektni 
obraz na velke obrazovce 

Druhym a vyvojove mladsim typem 
plochych televizoru jsou plazmove 
televizory. Vyvoj samotne technologie 
plazmovych panelu zapocal teprve 
v osmdesatych letech minuleho stoleti 
a od dosavadmch technologii at’ uz 
CRT tak i LCD se vyrazne lisi. 

Pokracovam na strane 16 
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Nabfjecka NiCd akumul toru s obvodem Holtek HT7470 



+NAP 

GND 


+AKU 

-AKU 


Obr. 1. Schema zapojeni nabijecky 


Rozvoj elektroniky a neustale sni- 
zovani spotreby elektronickych pris- 
troju vedou k stale castejsimu pouzi- 
vani baterioveho napajem. Alterna- 
tivou ke klasickym bateriim se stavaji 
NiCd akumulatory. I kdyz se v po- 
sledni dobe zejmena u drazsi a mensi 
elektroniky (jako napriklad mobilni 
telefony) vyuzivaji kvalitnejsi, ale ta¬ 
ke vyrazne drazsi typy akumulatoru, 
diky vyhodne cene se zejmena pri po- 


EOC II 
TC C 
LED? C 
VDD II 
OSCO C 
OSCI 11 
VSS C 
RST II 


T7“ 



□ WARM 

□ dchT 

□ S1/BZ 

□ SO/BZ 


trebe vyssich vykonu (bateriove rucni 
naradi) stale pouzivaji akumulatory 
NiCd. Pro dosazem maximalni zivot- 


nosti a potlaceni typickeho pameto- 
veho efektu je treba k jejich nabijem 
pouzivat sofistikovanejsi nabijecky 


osci 0— 
osco O^- 

RST Q— 
VDD p— 
VSS O— 
SO/BZ C>^> 
S1/BZ p4"t^ 


Control 

& 

Timing 

Circuit 


Battery 

Status 

Detector 


\7 

Indicator 

Control 


I— Tone 
_Generator 


12-bit 

A/D 

converter 


Charge & 
Discharge 
Control 


1 . o—o—-6 -p-O 


-P EOC 


->0 sc 


->P CHGO 


>P DCHO 


LED1 LED2 TC DCHI WARM 





Obr. 2. Zapojeni vyvodu HT7470 


Obr. 3. Blokove zapojeni obvodu HT7470 
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nez jenom zdroj konstantmho proudu. 
Pokud neni akumulator zcela vybit, je 
treba jej nejprve vybit a pak teprve za- 
cit nabijeni. Pri tom jeste musime kon- 
trolovat oteplem, aby nedoslo nadmer- 
nym ohrevem k poskozem clanku. Ty- 
to funkce lze sice realizovat z diskret- 
nich soucastek, monoliticke reseni je 
vsak mnohem jednodussi a spolehli- 
vejsi. Mezi fadu vyrobcu, kteri doda- 
vaji specializovane obvody pro nabi¬ 
jecky patri take firma Holtek. Nabi- 
jecku s jejim obvodem HT7470 si nyni 
predstavime. 

Popis 

Schema zapojeni nabijecky s obvo¬ 
dem HT7470 je na obr. 1. Jadrem za¬ 
pojem je obvod HT7470 (IC1). K jeho 
prednostem patri: 


Seznam soucastek 

A991136 

R1-2. 

. 560 n 

R3. 

.3,3 kQ. 

R4. 

. 62 kfi 

R5-6. 

.2,2 kfi 

R7, R18, R23, R25.. 

.Ik Q 

R11. 

.R* 

R12. 

.18 k£2 

R14-17. 

.10 kTl 

R8, RIO, R26. 

.2 k Q 

R21 . 

.2,4 n 

R22. 

. 750 a 

R9. 

.3k£2 

R24, R19. 

.100 a 

R20. 

.... 6,2 Q/ 5 W 

R13. 

.20 kfi 

C1-2.C4-6. 

.100 nF 

C3. 

. 470 nF 

C7. 

.10 juF/10 V 

C8. 

.1 GF/16V 

IC1. 

. HT7470 

IC2. 

.LM324 

IC3. 

. 78L05 

T1-2. 

. BC548 

T3-4. 

.BD912 

D1-3. 

.1N4148 

LD1-2. 

.LED5 

PI. 

.PT-20 k£2 

K1-2. 

.ARK210/2 

K3. 

. .. PSH02-VERT 

K4. 

.MLW10G 

JP1-3. 

.JUMP2 

SI -2. 

. . TLACITKO-PC 


- rychle nabijeni NiCd akumulatoru, 

- automaticke odpojeni u defektniho 
clanku, 

- nabijeni od C/2 do 4C, 

- nastavitelna tepelna ochrana, 

- vestaveny bezpecnostm casovac, 

- budic LED a piezomenice, 

- funkce autostart, 

- 12bitovy A/D prevodnik. 

Zapojeni vyvodu obvodu HT7470 je 
na obr. 2. Vnitrni blokove schema ob¬ 
vodu je na obr. 3. Obr. 4 znazornuje 
doporucene katalogove zapojeni pro 
rozsah napeti od 2,4 do 7,2 V. Schema 
zapojeni na obr. 1 tedy v podstate od- 
povida doporucenemu katalogovemu 
zapojeni HT7470 podle vyrobce (firma 
Holtek). 

Napeti akumulatoru se voli prepi- 
nacem nebo adresovaci propojkou, 
zapojenou do konektoru K4. Hodnoty 


odporu pro jednotliva napeti jsou uve- 
deny v tabulce na obr. 4. Nabijeci 
proud 0,5C az 4C se voli propojkami 
JP2 az JP3. Ke konektoru K3 se pri- 
pojuje piezomenic, ktery indikuje ab- 
normalm stav pri nabijeni (napriklad 
poskozeny clanek apod.). Rizene vy- 
bijeni aktivuje vyvod 14IC1 s tranzis- 
tory T2 a T3, rizene nabijeni spousti 
vyvod 15 s tranzistory T1 a T4. 
Teplota clanku je snimana termisto- 
rem R13, jehoz odpor je vyhodnoco- 
van mustkovym zapojenim na vstupu 
operacmho zesilovace IC2C. Provozm 
stavy nabijecky indikuje dvojice LED 
LD1 a LD2 (a samozrejme i piezo¬ 
menic). 

Stavba 

Nabijecka je zhotovena na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 



Battery Voltage 

CR 

2.4 

0 

3.6 

IK 

4.8 

2K 

6.0 

3K 

7.2 

4K 


Example: Battery rated = 7.2V/0.6Ah 
Charge rate = 2C 

then SI,SO = 10 (SI open, SO shorted) 
and 

HI. 12V-7.2»K a = 2.4Q/SW 


0.6x2 


Ka=1.25 


R2 = 7' 2 n = 6i2/5W 


0.6x2 
CR = 4K 


Charge rate 

4C 

2C 

1C 

C/2 

Ka 

1.5 

1.25 

1.125 

1.063 


Obr. 4. Typicke zapojeni' pro napeti akumulatoru 2,4 az 7,2 V 
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Obr 5. Rozlozeni soucastek na desce nabijecky 


merech 64 x 62 mm. Oba vykonove 
tranzistory jsou umisteny podel zadni 
strany desky a musi byt prisroubovany 
na dostatecne dimenzovany chladic. 
Pri nabijem clanku o ruznem napeti 
je vyhodne konektor K4 doplnit o pre- 
pinac poctu clanku (napeti). 

Rozlozeni soucastek na desce s plos- 
nymi spoji je na obr. 5, obrazec desky 
spoju ze strany soucastek (TOP) je na 
obr. 6, ze strany spoju (BOTTOM) je 
na obr. 7. 

Zaver 

Popsane zapojem je jednou z moz- 
nych variant reseni nabijecky NiCd 
akumulatoru s radou doplnkovych 
funkci. I kdyz obvod HT7470 nepatri 
k bezne dostupnym, vazni zajemci na- 
leznou katalogovy list napriklad na 
http://www.datasheetarchive.com/ a do- 
davatele obvodu na adrese http://www. 
isocomponents.com/'. 




Obr. 6. Obrazec desky spoju nabijecky (strana TOP) 


Obr 7. Obrazec desky spoju nabijecky (strana BOTTOM) 


Pokracovdni ze strany 13 

Plazmove panely tvoreny miniatur- 
nimi komurkami, ktere jsou naplneny 
vzacnym plynem. Dulezitym parame- 
trem pri vyberu plazmoveho televizoru 
je pri tom pocet techto komurek, ktere 
mohou byt cervene, modre a zelene. 
Trojice komurek v pak vytvari jeden 
obrazovy bod. Diky tomu nejsou plaz¬ 
move televizory omezeny poctem zo- 
brazenych barev jako je tomu u LCD, 
ale stejne jako u CRT televizoru umoz- 
hu]i vytvaret piny rozsah barev. Plaz¬ 
move panely poskytuji vysoce kvalitni, 

16 


kontrastm a jasny obraz, kteremu ne- 
dela problem jakykoli uhel. 

Zadna technologie neni dokonala 
a ani plazmovym televizorum se plaz- 
movym televizorum se nevyhybaji 
nektere sve nedostatky, ktere se jen 
zvolna dan odstraiiovat. Predevsim se 
jedna o vysokou spotrebu energie, diky 
cemuz je provoz plazmoveho televizo¬ 
ru financne narocnejsi nez LCD tele¬ 
vizoru. Se spotrebou energie primo 
souvisi i dalsi nevyhoda plazmovych 
televizoru, kterou je silne zahrivani 
behem provozu. Plazmove televizory, 
jsou take citlivejsi na manipulaci. Vy- 

C(Zin<ite^U^e~\ 


lozene jim nesvedci horizontalni po- 
loha, pri kterem se mohou nevratne 
poskodit zobrazovaci body. Vzniknou 
tak takzvane mrtve body, coz jsou svet- 
le body vypalene do obrazovky, ktere 
kazi celkovy dojem z obrazu. Celkova 
zivotnost soucasnych plazmovych 
televizoru se vsak jiz dostala na uro- 
veii televizoru s vakuovymi obrazov- 
kami. Nejvetsi nevyhodou vsak stale 
zustava vysoka por izovaci cena techto 
zarizeni. 

Literatura: Pavel Skopek, www. 
Technet.cz 
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Svetla a zvuk - nova rubrika Amaterskeho radia 


Jsem pravidelnym ctenarem Ama¬ 
terskeho radia vice nez 35 let a sedm 
let se dokonce aktivne podilim na jeho 
vzniku. Musim priznat, ze posledm 
roky znamenaly pro Amaterske radio 
radu zmen. Od rady otazmku nad jeho 
dalsi existenci v roce 1997 az po za- 
sadni zmenu pripravy casopisu, kdy se 
od ctenarskeho (zalozeneho prakticky 
vylucne na prispevcich ctenaru) pos- 
tupne profiloval do casopisu, prina- 
sejiciho nejzajimavejsi clanky a kon- 
strukce z pr ednich zahranicmch caso¬ 
pisu a internetovych stranek. Nejedna 
se pri tom o pouhe bezduche kopiro- 
vam, ale vsechny konstrukce jsou ze 
zakladu zcela prepracovany v moder- 
nim navrhovem systemu a prizpuso- 
beny tuzemske soucastkove zakladne. 
To sice na jednu stranu umoznuje 
v kazdem cisle otisknout siroke spek- 
trum stavebmch navodu, na druhe 
strane financni ani casove moznosti 
nedovoluji vetsinu publikovanych 
konstrukci prakticky realizovat a ove- 
rit. I pri nejlepsi vuli se tedy u nekte- 
rych konstrukci mohou vyskytnout 
zavady, zpusobene jak chybou pri zpra- 
covani, tak take obsazenou jiz v puvod- 
ni konstrukci. Nektere konstrukce 
mohou byt choulostive napriklad na 
vyber soucastek od konkretniho vy- 
robce. I kdyz jsou mnohe obvody 
dodavany radou vyrobcu a maji stejne 
oznaceni a zdanlive i shodne funkce 5 
v urcitych aplikacich se mohou chovat 
odlisne. Vzdy je nutne pocitat s tim, 
ze nektere konstrukce budou vyzado- 
vat trochu laborovani. Na druhe stra¬ 
ne, kdyby vzdy a vse fungovalo bez na- 
seho pricineni na prvni pokus, nebyli 
bychom radioamateri, ale pouzi osa- 
zovaci soucastek. 

Na ceskem trhu existuje nekolik radio- 
amaterskych casopisu velmi podob- 
neho zamereni. Proto jsme se rozhodli 
tyto stojate vody trochu zcerit. Podle 
mych zkusenosti se znacne procento 


radioamateru zajima o nizkofrekven- 
cni techniku. Nechci tim nijak sha- 
zovat napriklad zajemce o mikropro- 
cesory nebo radioamaterske vysilani, 
pouze jsem se rozhodl urcitou cast 
Amaterskeho radia venovat systema- 
ticky prave teto problematice. I kdyz 
v AR i dalsich casopisech obcas vycha- 
zeji clanky a konstrukce z teto oblasti, 
neexistuje u nas casopis, ktery by se 
tomuto tematu venoval pravidelne. No¬ 
va rubrika AR, nazvana Svetla a zvuk, 
bude prinaset pravidelne zajimave 
konstrukce z oblasti zvukove a svetel- 
ne techniky. V posledmch letech u nas 
vzniklo nespocet novych amaterskych 
hudebnich skupin, klubu a diskotek. 
I kdyz nabidka profesionalni techniky 
pro jejich vybavem je obrovska, stale 
je velmi mnoho zajemcu o stavbu neja- 
keho zarizeni vlastnima rukama. Du- 
vodem muze byt jak zajem o elektro- 
niku (radost z vlastnorucne zhotove- 
neho vyrobku), tak i financni otazka, 
nebof kazda usetrena koruna je dobra. 
Vsem temto zajemcum je tedy urcena 
nase nova rubrika Svetla a zvuk. Vsech¬ 
ny uvedene konstrukce jsou a i nadale 
budou overeny v redakci a dukladne 
otestovany, aby zarucovaly maximalm 
moznou miru reprodukovatelnosti. Sa- 
mozrejme tak slozite zarizeni, jako je 
napriklad kvalitm zesilovac, vzdy skry- 
va urcite riziko, ze s jinymi soucast- 
kami se mohou vyskytnout problemy 
napriklad se stabilitou. Nasim cilem 
ale bude vzdy se je snazit minimali- 
zovat. 

K uvedenym konstrukcim budeme 
podle moznosti zajist’ovat dodavky aty- 
pickych soucastek a dalsich elektric- 
kych i mechanickych dilu. U kon¬ 
strukci dotazenych az do finalni po- 
doby bude otistena kompletm doku- 
mentace. Vetsinu mechanickych dilu 
bude take mozne koupit jiz hotovych 
vcetne povrchove upravy a potisku. 

Alan Kraus 


Obsah 

A1 Uvodnik prilohy Svetla 
a zvuk, Obsah 

A2 Univerzalni moduly pro 
vykonove zesilovace 

Pfi konstrukci nf zesilovacu se fada 
obvodu opakuje prakticky u jakeho- 
koliv provedeni Je proto vyhodne tyto 
funkcm bloky realizovat v podobe mi- 
niaturm desky s plosnymi spoji tech- 
nologii SMD. V tomto clanku si popi- 
seme nekolik zakladnich modulu , po- 
uzitelnych pro konstrukci cele rady nf 
vykonovych zesilovacu. 

A2 Modul budice PAB1000 

Zakladni modul budice nf zesilovace, 
obsahujici vstupni diferencm zesilo¬ 
vac, napeiovy budic, obvod stabilizace 
klidoveho proudu a DC servo. 

A3 Modul ochran PAS1000 

Profesionalni nf zesilovac si Ize jen 
tezko pfedstavit bez rady doplnkovych 
funkci, jako je napriklad ochranapro- 
ti stejnosmememu napeti na vystupu, 
zpozdeny start, ochrana prod zkratu 
na vystupu, ochrana prod pfehfati 
a nzeni otacek vendlatoru chlazeni. 
Modul ochran PAS1000 obsahuje 
vsechny vyse zminene funkcm bloky. 

A5 Modul funkce MUTE 
PAM1000 

Pfi nekterych nestandardnich stavech 
koncoveho zesilovace, napriklad pfi 
odpojovani reproduktoru apod, je vy¬ 
hodne, pokud k tomu dochazi bez vy- 
buzeni. Modul PAM1000 zajisti od- 
pojeni buzeni (vstupniho signalu) lo- 
gickym signalem na fidicim vstupu. 

A7 Modul budice PAB1200 

Modul budice PAB1200 obsahuje 
zakladni vstupni obvody shodne s bu- 
dicem PAB1000, je vsak doplnen 
o detektor limitace a majiz integrovan 
obvod MUTE. Pfedstavuje komplex- 
ni feseni vysoce kvalitniho vstupniho 
obvodu nf zesilovace. 
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Universalm moduly SMD pro vykonove zesilovace 
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Obr 1. Provedenf modulu bud ice PAB1000 se soucastkami SMD 


Pokud se podivame podrobneji na 
konstrukei kvalitmch vykonovych 
zesilovacu, zjistime, ze pres nejruznejsi 
provedeni obsahuji radu standardmeh 
obvodu. Zakladem je vstupni zesilo¬ 
vac, obvykle zapojeny jako diferencm, 
casto je dokonce i symetricky. Toto 
reseni se pouziva zejmena u dusledne 
symetrickych zapojeni, kdy je jiz od 
vstupu az po vystup cely zesilovac 
zapojen symetricky. Za vstupnim 
zesilovacem nasleduje napetovy budici 
stupen, zajistujici piny rozkmit vystup- 
niho napeti. Posledm cast! je proudovy 
zesilovac, ktery jiz dodava vystupni 
vykon do pripojene zateze. 

Tyto tri zakladm stupne must obsa- 
hovat prakticky kazdy zesilovac. Mi- 
mo vlastni obvody, starajici se o nape- 
tove a proudove zesileni vstupmho sig- 
nalu, muze zesilovac obsahovat jeste 
radu dalsich obvodu, souvisejicich se 
zajistenim bezpecneho provozu pri ne- 
standardnich podminkach, coz muze 
byt napriklad prilis mala zatezovaci 
impedance nebo dokonce zkrat, pre- 
hrati vykonovych tranzistoru, pritom- 
nost stejnosmerneho napeti na vystu- 
pu a rada dalsich. Proto byva zesilovac 
vybaven ochrannymi obvody, ktere 
tyto nestandardni pracovni podminky 
detekuji a nasledne zajisti adekvatni 
ochranu. 

Pokud se tedy zabyvame konstrukei 
vykonovych zesilovacu nejruznejsich 
vykonu a provedeni, musime vzdy 


resit velmi podobny souhrn pozadav- 
ku. Ja se jiz dels! dobu snazim zjed- 
nodusit navrh koncoveho zesilovace 
pomoci nekolika modulu, ktere jsou 
univerzalne pouzitelne a obsahuji 
vyse zmihovane zakladni funkeni ob¬ 
vody kazdeho zesilovace. Prvni vzorky 
(v AR popisovane jako rada modulu 
PX...) byly reseny jeste klasickou 
technology s beznymi vyvodovymi 
soucastkami. Tim byla omezena jed- 


nak slozitost zapojeni, ale take nej- 
mensi vnejsi rozmery modulu. Nova 
generace je jiz resena na bazi soucastek 
SMD. To prinasi celou radu vyhod. 
Mimo vyrazne zmenseni se jedna pre- 
devsim o jednodussi seriovou vyrobu 
na osazovacich automatech a v nepo- 
sledni fade tez vyrazne nizsi vyrobni 
naklady vzhledem k vyhodnejsi cene 
soucastek SMD. 

Dale popsane moduly se stanou za- 
kladnim stavebnim kamenem ucelene 
rady vykonovych zesilovacu s sirokym 
spektrem vystupmeh vykonu. Obecne 
se da rici, ze pro vystupni vykony nad 
100 W sice existuji i integrovana re- 
seni, ale jiz byva problem napriklad 
s chlazemm - odvod velkeho mnozstvi 
tepla z relativne male plochy pouzdra 
neni vubec jednoducha zalezitost. Ani 
kombinovane reseni v podobe integro- 
vaneho budice (napriklad znamy ob- 
vod TDA7250) a diskretni koncovy 
stupeii vzhledem k vseobecne znamym 
problemum s dlouhodobou spolehli- 
vosti tohoto zapojeni neni idealni. Pro¬ 
to je vyhodnejsi vykonnejsi zesilovace 
resit klasicky z diskretmeh soucastek. 

PAB1000 

Jako prvni si popiseme zakladni 
modul budice PAB1000. Jedna se 
o prisne symetricky vstupni diferen- 
cni zesilovac s proudovymi zrcadly 
v kolektorech vsech ctyr tranzistoru 



Obr. 2. Zakladni zapojeni modulu PAB1000 
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diferencmho stupne. Za vstupmm 
zesilovacem nasleduje napet’ovy roz- 
kmitovy stupen a obvod pro stabilizaci 
klidoveho proudu koncovych tranzis- 
toru. Ten vyzaduje pouze pripojem 
extermho tranzistoru, umisteneho na 
spolecnem chladici pobliz koncovych 
tranzistoru. Klidovy proud se nasta- 
vuje trimrem umistenym na desce 
budice PAB1000. Minimalm stejno- 
smerne napeti na vystupu zesilovace 
je zajisteno obvodem tzv. DC serva, 
ktere eventualm odchylku od nuly 
okamzite kompenzuje opacne polari- 
zovanym napetim privedenym na 
vstup zesilovace. Vnejsi rozmery mo- 
dulu PAB1000 jsou na obr. 1, zakladm 
zapojeni budice koncoveho zesilovace 
s modulem PAB1000 je na obr. 2. Foto- 
grafie modulu PAB1000 je na obr. 3. 

Pri navrhu modulu jsem se snazil 
o jeho pouzitelnost pro konstrukci 
zesilovacu s vystupmm vykonem az 
2000 W na kanal (samozrejme v kla- 
sickem usporadam, ne v mustku!), coz 
vyzaduje pri praci do zateze 4 ohmy 
napajeci napeti naprazdno okolo ±130 
az 135 V. Proto jsou v modulu pouzity 
tranzistory se zavernym napetim 300 
V. Budice 2SA1837 a 2SC4793 v za- 
kladnim zapojeni na obr. 2 maji zaver- 
ne napeti 230 V a jsou pouzitelne pro 
napajem az ±115 V, tedy vystupm 
vykon prevysujici 1000 W do 4 ohmu. 
Koncove zesilovace s takovymito vy- 
stupmmi vykony jiz nelze efektivne 
resit v klasicke tride AB, ale musime 
pouzit nekolik napajecich napeti (mini- 
malne dve az tri) a zapojeni ve tride H. 
To podstatne snizuje napetove a zejmena 
vykonove namahani koncoveho stupne. 

Modul ochran PAS1000 

Modul budice PAB1000 obsahuje 
skutecne pouze zakladm vstupni 
obvody a obvod DC serva. Pri kon¬ 
strukci kvalitmch zesilovacu pro polo- 
profesionalm a profesionalm nasazeni 
vsak potrebujeme zesilovac doplnit 
radou dalsich ochrannych obvodu. 
Proto byl jako dalsi navrzen univer- 
zalni modul ochran PAS 1000. Ten 
sdruzuje vsechny zakladni ochranne 
obvody koncoveho stupne: 

a) obvod zpozdeneho startu po zapnuti 
napajem, 

b) teplotm senzor, 

c) detekci prehrati s indikaci LED 
a odpojemm reproduktoru, 

d) obvod plynuleho rizeni otacek 
ventilatoru, 

e) detekci ss napeti na vystupu zesi¬ 
lovace s indikaci LED a odpojemm 
reproduktoru, 


f) detekci prekrocem maximalmho po- 
voleneho proudu koncovymi tranzis¬ 
tory v ramci SOA (bezpecne pracovni 
oblasti) s aktivaci funkce MUTE. 

Obvod je opet resen prevazne tech- 
nologii SMD. Vnejsi rozmery modulu 
jsou na obr. 4, zakladni zapojeni mo¬ 
dulu je na obr. 5 a prakticke provedem 
je na obr. 6. 

Pro snimani teploty chladice je po¬ 
uzit polovodicovy senzor KTY81-120 
(122) s jmenovitym odporem 1 kohm 
pri 25 ° C. Odpojem zateze je interne 
nastaveno pro prekrocem teploty chla¬ 
dice (teplotmho cidla TS1) pres 80 ° C. 
K opetovnemu zapnuti dojde pri po- 
klesu teploty na priblizne 70 °C. 

Ochrana proti stejnosmernemu na¬ 
peti na vystupu se aktivuje pri odchylce 
vyssi nez ±3 V Vzhledem k pouziti DC 
serva v obvodu budice muze k tomuto 
stavu dojit prakticky jen pri poruse. 

Oba nestandardni provozm stavy 
zesilovace - prehrati i stejnosmerne na¬ 
peti na vystupu - jsou indikovany 
LED diodami. V okamziku detekce 
nektere z uvedenych zavad se s nepa- 
trnym zpozdenim rozpoji kontakty 
rele pfipojujici zatez (RE1) a jeste pred 
tim je aktivovan vystup MUTE, ktery 
slouzi pro omezeni signalu na vstupu 
zesilovace. Tim se rele rozpojuje bez 
vybuzem. Pouze v pripade totalni des- 
trukce zesilovace (prorazeni konco¬ 
vych tranzistoru, ktere ma za nasledek 
pine napajeci napeti na vystupu) bude 
vystupm rele namahano plnym prou- 
dem a muze se poskodit (samozrejme 
pouze v pripade, ze nekdo pouzije 
z ekonomickych duvodu rele nedos- 
tatecne dimenzovane). To bohuzel 
zejmena u vyssich vykonu a bezne pro- 
davanych rele vyloucit nelze. Vzhle¬ 


dem k cene opravy takto vyhoreleho 
zesilovac je ale nekolik desetikorun za 
nove rele jiz zanedbatelna polozka... 

Od teploty chladice (tepelneho sni- 
mace) je soucasne odvozeno i napajem 
motorku ventilatoru. Protoze jak rele 
na vystupu zesilovace, tak i ventilator 
jsou napajeny ze stejneho napeti jako 
koncovy zesilovac, jsou oba spinace 
reseny jako zdroje proudu. Podle po- 
uziteho ventilatoru a rele (jejich jme- 
noviteho proudu) urcime hodnotu 
emitorovych odporu tranzistoru T4 
a T5 (v zakladmm zapojeni na obr. 5). 
Doporucuji pouzit ventilator na 24 V, 
je tak vetsinou mozne zapojit i dva do 
serie. Pokud bude napajeci napeti pri- 
lis vysoke (na tranzistorech T4 a T5 
by byla velka vykonova ztrata), dopl- 
nime obvod seriovym odporem (vetsi¬ 
nou postaci na zatizeni 2 W), aby se 
zatizem rozlozilo mezi tranzistor a se- 
riovy odpor). 

Dalsim ochrannym obvodem je de¬ 
tekce prekrocem maximalmho povo- 
leneho proudu koncovymi tranzistory. 
Ta funguje tak, ze se snima ubytek na¬ 
peti na emitorovych odporech konco¬ 
vych tranzistoru. Pri prekrocem urci- 
te hranice, ktera je u modulu SAP1000 
pevne nastavena na uroveii 300 m\^ 
bude aktivovana vystup MUTE. Obvod 
mute (v nasem pripade je integrovan 
do dalsiho modulu PAM1000) zajisti 
na dobu asi 3 s odpojem vstupmho sig¬ 
nalu na vstupu zesilovace. V tomto pri- 
pade se ale neodpojuje vystupm rele 
- pokud proudove pretizem vystupu 
pomine, po 3 sekundach se obnovi 
normalni rezim zesilovace. Trva-li 
nestandardni situace na vystupu (nizsi 
zatezovaci impedance nebo dokonce 
zkrat), aktivuje se opet na dalsi 3 s funk- 
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Obr 4. Vnejsf rozmery modulu PAS 1000 


Obr. 7. SO A tranzistoru 2SC5200 



Obr. 5. Zakladni zapojeni modulu PAS 1000 



ce MUTE. Takoveto reseni ochrany 
proti zkratu na vystupu je pro koncovy 
zesilovac mnohem bezpecnejsi nez 
nejcasteji pouzivane proudove ome- 
zeni v budicim stupni. To sice omezi 
maximalni proud koncovymi tranzis- 
tory, ale zesilovac v tomto rezimu pra- 
cuje delsi dobu na same hranici SOA 
(bezpecne pracovm oblasti), coz muze 
vest k tepelnemu pretizeni nebo do- 
konce i moznemu poskozeni. 

Vykonove tranzistory vetsinou sne- 
sou po dobu nekolika ms (nez dojde 
k aktivaci funkce MUTE a tim i k po- 
klesu vystupniho proudu) znacne 
proudove i vykonove pretizeni. To je 
patrne take z katalogovych listu kon- 
covych tranzistoru, kde je v grafech 
SOA vice krivek pro jednorazove prou¬ 
dove impulzy s ruznou delkou trvani. 
Na obr. 7 je SOA typickeho vykono- 
veho tranzistoru 2SC5200 (150 W/230 
V/15 A). Vidime, ze pro delku trvani 
impulzu 1 ms je pri 30 A povolene 
napeti vice nez 50 V, coz je povolena 



Obr 6. Modul PAS 1000 


Obr 8. Popis cinnosti proudove limi- 
tace podle SO/A 


A4 




3/2005 



























































































































































































SVETLA A ZVUK 







INPUT | )~ 
MUTE I > - 


+15V 

▲ 


IC2 _ 


3 


INPUT + OUT 
MUTE 

AGND o PGND 

AGND > 

I 


« PAM1000 


▼ 

-15V 


H >VSTUP_PA 





Obr. 9. Vnejsi rozmery modulu PAM 1000 


Obr. 10. Zakladm' zapojeni modulu PAM 1000 


vykonova ztrata pres 1500 W! I pro 
impulz 10 ms je pri 30 A povolene 
napeti 22 V, coz je stale jeste 660 W. 
Pokud tedy zajistime pomerne rychlou 
reakci funkce MUTE (odpojem bu- 
zeni) radu jednotek ms, snesou vyko- 
nove tranzistory pomerne drsne za- 
chazem. Pri trvalem provozu do zkra- 
tu je vzhledem k relativne dlouhym 
pauzam 3 s mezi jednotlivymi pokusy 
o "nahozem" stredni vykonova ztrata 
na koncovych tranzistorech prakticky 
zanedbatelna a zesilovaci tak v zadnem 
pripade nehrozi nebezpeci z prehrati. 
Vypinam zesilovace take dava obsluze 
zcela jednoznacnou informaci o tom, 
ze je na vystupu pripojena nizsi nez 
povolena impedance. 

Citlivost vstupu P_SENSE a N_SENSE 
modulu PAS 1000 je fixni 300 mV. To 
znamena, ze napriklad pri typicke veli- 
kosti emitoroveho odporu R22 dojde 
k aktivaci funkce MUTE pri kolek- 
torovem proudu 1,36 A. To je v praxi 
pomerne nizka hodnota. Proto je pred 
vstup P-SENSE (N-SENSE) zapojen 
odporovy delic, ktery upravi citlivost 
vstupu na pozadovany maximalni 
proud. Ten je navic zavisly take na 
okamzitem vystupnim napeti zesilo¬ 
vace. Uvazujme napriklad, ze mame 
jeden par koncovych tranzistoru, na- 
pajeni zesilovace ±40 V a zatez 4 ohmy. 
Maximalni proud pri plnem vybuzem 
do jmenovite zateze je tedy 10 A. Podle 
grafu SOA je pro napeti 40 V maxi¬ 
malm proud 3,75 A. Protoze tranzistor 
vede maximalne 50 % doby (v dvojcin- 
nem zapojem), muzeme pocitat s ma- 
ximalmm proudem 7,5 A (3,75 A je 
stredni proud). Pri zkratu na vystupu, 
kdy je na tranzistorech prakticky 
pine napajeci napeti (tj. 40 V), musi 
proudova ochrana vypnout buzeni ma¬ 


ximalne pri 7,5 A. Na druhe strane, pri 
praci do jmenovite zateze musi byt 
zesilovac schopen odevzdat vystupm 
proud minimalne 10 A. Ten to rozpor 
lze snadno vyresit zapojenim podle 
obr. 8. Pro nizke urovne vybuzeni, kdy 
by take vystupm proud do jmenovite 
zateze mel byt maly, je delicem 
Rdl/Rd2 nastaveno proudove omezeni 
napriklad na 2 A (na R4 muze byt ma¬ 
ximalne 440 mV), na vystupu delice 
(R3) 300 mV. Tyto pozadavky splhuje 
napriklad R3 = 330 ohmu a Rl = 150 
ohmu. Pro maximalni proud 10 A je 
na emitorovem odporu R4 napeti 2,2 V 
a na vystupu delice R1/R3 je tedy 
1,5 V. Pro snizeni napeti na vstupu 
P_SENSE je na vystup delice pridan 
odpor R2 s diodou Dl. Ta je spojena 
se zemi. Pro vystupni uroveii okolo 
nuly (maly rozkmit vystupmho signa- 
lu) se tedy prakticky neuplathuje. Ma 
ale vyznam pri vetsim vybuzeni, kdy 
zmensuje vystupni napeti z delice 
R1/R3. Velikost R2 musi byt takova, 
aby pri plnem vybuzeni (tj. napeti 40 V 
na R2) bylo na vystupu P_SENSE < 
300 mV. R2 zvolime 3,3 kohmu. 

Uvedeny priklad byl pouze orien- 
tacni, nebot 5 uvazujeme SOA pri te- 
plote prechodu 25 °C, coz jsou pod- 
minky v praxi prakticky nedodrzitel- 
ne. Hranice SOA se totiz linearne 
snizuje se vzrustajici teplotou az do 
nuly pri maximalni povolene teplote 
prechodu (typicky 150 °C, pouze nek- 
tere vykonove tranzistory maji teplotu 
prechodu vyssi). Navrh proudoveho 
omezeni podle SOA je proto vzdy 
urcitym kompromisem mezi pozadav- 
kem na co nejvyssi dosazitelny vykon 
z daneho zapojeni a mirou spolehli- 
vosti. Cim vyssi vystupni vykon a tim 
i provozm teplota, tim vetsi pravde- 


podobnost poskozeni vykonovych 
soucastek. 

Modul PAM1000 

Jak jiz bylo zmineno vyse, funkce 
MUTE zajistuje odpojeni budiciho 
signalu od vstupu zesilovace. V nasem 
pripade je doplnena o zpozd’ovaci ob- 
vod, ktery obnovi prenos signalu te- 
prve po 3 sekundach od preruseni ak- 
tivace signalem MUTE. Obvod 
MUTE se aktivuje kladnym napetim 
na vstupu MUTE. Vnejsi rozmery mo¬ 
dulu PAM1000 jsou na obr. 9, zakladm 
zapojeni na obr. 10 a fotografie obvodu 
na obr. 11. 

Pouziti obvodu v zesilovaci je velmi 
jednoduche, nevyzaduje zadne extern! 
soucastky. Jeho zapojeni je na obr. 10. 
Stejne jako vstupni budic PAB1000 ma 
obvod oddelenou signalovou a vyko- 



Obr. 11. Modul PAM1000 
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Vam nabizi za super ceny 
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Kompletm 100V program 











VYKONOVE ZESILOVACE QSA 


QSA 200 - 2x100W/4 , 2x70W/8 Cena: 3 990 Kc/4 950 Sk 

QSA 260 - 2x130W/4 , 2x90W/8 Cena: 4 490 Kc/5 940 Sk 

QSA 400 - 2x200W/4W, 2x120W/8W, Cena: 6 490 Kc/8 680 Sk 

QSA 600 - 2x200W/4,8W Cena: 6 990 Kc/9 900 Sk 

QSA 1000 - 2x400W/4W, 2x250W/8W Cena: 8 190 Kc/11 490 Sk 
QSA 650 - 2x350W/4,8W Cena: 8 190 Kc/12 190 Sk 

QSA C-1200 - 2x630W/4W, 2x380W/8W, 

subsonic, filtr, limiter Cena: 11 990Kc/15 990Sk 
QSA C-1600 - 2x900W/4W, 2x500W/8W, 

subsonic, filtr, limiter Cena: 15 990Kc/20 990 Sk 


dvojpasmove, trojpasmove, basove pfimovyzafujici a exponencialni 


Mikrofony dynamicke, bezdratove, kondenzatorove, mikrofonni a repro stojany, 
mikrofonni a nastrojove kabely, ekvalizery, mixazni pulty, vykonove zesilovace, 
konektory, reproduktory, reproboxy. 

jA __ PRO-30 


AKTIVNI PLASTOVE REPROBOXY - NOVINKA! 

dvojpasmove reproboxy se zabudovanym zesilovacem, 
lx mikrofonni (model 15/2/300P 2x), lx linkovy vstup, 
dvojpasmove korekce (od modelu 10/2/200) 


NOVINKA! - ZAVADECI CENY 
VYKONOVE ZESILOVACE MA 2120, MA 2150 


MA2120 - 2x120W/4 
MA2150 - 2x150W/8 


Cena: 3290 Kc/3990 Sk 
Cena: 3690 Kc/4490 Sk 


RHA 8/2/150P - 1 00W max Cena: 3290 Kc/3990 Sk 
RHA 10/2/200P - 200W max Cena: 4390 Kc/5290 Sk 
RHA 12/2/250P - 250W max Cena: 5790 Kc/6990 Sk 
RHA 15/2/300P - 300W max Cena: 7490 Kc/8990 Sk 


RH 10/2/150 - 2 pasma, 150W max Cena: 2 990 Kc/3 590 Sk 
RH 12/2/150 - 2 pasma, 150W max Cena: 3 490 Kc/3 990 Sk 
RH 12/2/200 - 2 pasma, 200W max Cena: 4 490 Kc/5 290 Sk 
RH 15/3/250 - 3 pasma, 250W max Cena: 5 490 Kc/6 590 Sk 
RH 15/3/400 - 3 pasma, 400W max Cena: 6 590 Kc/7 990 Sk 
RHB 15/250 - bass, 250W max Cena: 4 490 Kc/5 490 Sk 
RHB 15/400 - bass, 400W max Cena: 4 990 Kc/5 990 Sk 
RHB 18/400 - bass, 400W max Cena: 5 490 Kc/6 490 Sk 
RHBE 15/400 - exp.bass, 400W max Cena: 5 990 Kc/7 490 Sk 


Reproskrinky na zed’, reprosloupy, tlakove reproduktory, podlehledove reproduktory. 
100V zesilovace s mixem, 100V koncove zesilovace, rozhlasove ustredny, ovladaci 
pulty, prepazkove komunikacni systemy. 

BW-1120B - 100V zesilovac s mixem 


DM-300B 


EM-2800 


WR102DR - jednokanalove 
diverzitnl bezdratove soupravy, 

3 verze (rucni, hlavovy, klopovy) 

2 490 Kc / 2 990 Sk 


WR202DR - dvoukanalove soupravy, 
libovolne kombinace (rucni / hlavovy / 
klopovy) na pram zakazmka. 

4 190 Kc/4 990 Sk 


990 Kc/1 190 Sk 

Kondenzatorovy mikrofon, prepinatelna 
kardiodni a superkardiodm charakteristika. 
Kozenkove pouzdro. Frekv. rozsah: 80Hz- 
12kHz. Vhodny pro kamery. 

PLASTOVE REPROBOXY 


K-301cr a K-301b 

Kovove mikrofonni stojany. 
Provedeni chrom nebo cerna 
barva, nastavitelna vyska. 

490 Kc/ 490 Sk 

SM-1A/HM-7 

Studiovy kondenzatorovy mikrofon s 
prepinatelnou kardiodni a kulovou 
charakteristikou. Dodava se s proti- 
otresovym drzakem HM-7, s molitanovou 
krytkou a s plastovym kuffikem. Frekv. 
charakteristika 20-20 000 Hz, citlivost -35 
dB. Napajeni 48V - phantom. 

2 990 Kc/ 3 490 Sk 


dvoupasmove plastove reproboxy, 1" vyskovy system 

RH 10/2/200P - 200W max Cena: 3490 Kc/3990 Sk 
RH 12/2/250P - 250W max Cena: 3990 Kc/4490 Sk 
RH 12/2/400P - 400W max Cena: 4490 Kc/4990 Sk 
RH 15/2/400P - 400W max Cena: 5290 Kc/6290 Sk 


Dynamicky mikrofon s kardiodni char. 
Frekv. rozsah: 50Hz-16kHz. 

690 Kc/ 790 Sk 

PRO-14L 


Dynamicky mikrofon s kardiodni char. 
Frekv. rozsah: 80Hz-16kHz. 

590 Kc/ 690 Sk 


Reproskrinka na zed’. Prikon: 10 VA, napeti: 
100/70 V, frekv. rozsah: 110Hz-13 kHz, 
citlivost: 95 dB. 

390 Kc/ 490 Sk 


HSMC001 

Studiovy kondenzatorovy mikrofon s 
kardiodni charakteristikou. Dodava se s 
protiotresovym drzakem a s kozen- 
kovym pouzdrem. Frekvencni char: 
20Hz-20kHz, citlivost: -40 dB. 
Napajeni48V - phantom. 


1 690 Kc/1 990 Sk 


dodavai 

Behringer 

DREVENE REPROBOXY 


Stropni reproduktor, prikon: 6 VA, napeti: 
100/70 V, frekv. rozsah: 110 Hz-13 kHz, 


citlivost: 94 dB. 


350 Kc/ 390 Sk 


Dynamicky mikrofon s kardiodni char. 
Frekv. rozsah: 70Hz-16kHz,AL kufrik. 


Dynamicky mikrofon s kardiodni char. 
Frekv. rozsah: 80Hz-14kHz. 

350 Kc/ 390 Sk 

EM-070 


Elektrotovy nastrojovy mikrofon s 
kardiodni char. Napajeni PHANTOM. 
Frekv. rozsah: 50Hz-18kHz. 

990 Kc/1 190 Sk 


Dvoupasmova vyhybka s vystupem pro subwoofer. Plynule 
nastavitelne delici kmitocty. Strmost filtru: 12dB. Odstup S/N: >95dB, 
Harmonicke zkresleni <0,05%, 1U. 1 990 Kc/ 2 490 Sk 


Elektrotovy mikrofon s 
Odnimatelny napajec. Frekv. rozsah: 
50Hz-18kHz. 320 Kc/ 390 Sk 


1 RH SOUND 


BW-nBDB 

* ,00000 

; Q O 

B 


Vstupy: 3xMIC,2xAUX, 2-pasm. korekce, lx link, vystup, vykon: 120W 
/ 180W, vystupy: 100V, 4-160hm, frekv. rozsah: 100 - 16000 Hz, 
zkresleni: <0,1%. 4 990 Kc/ 5 990 Sk 

BW-9560 - 100V koncovy zesilovac 


Koncovy stupen 560W / 100V, 4-16 Ohm, frekvencni rozsah: 50Hz - 
15kHz,zkresleni:<0.3%. IQ 990 Kc/12 990 Sk 


MPA-900QF - 100V zesilovac s mixem 


5 vstupu: 3x MIC, 2x LINE, vestaveny GONG, 3 samostatne vystupy s 
vypinacem, 5-pasmovy ekvalizer, vykon: 450W, vystupy: 4-16 Ohm, 
100 V, frekv. rozsah: 60-22 kHz. 9 990 Kc/ 9 990 Sk 


Spinace EQ ON, RANGE s rozsahem ±6dB nebo ±12dB, LOW-CUT 
horno-propustny filtr. Odstup S/N: -IIOdB, Harmonicke zkresleni 
<0,01 %,1U. 2 990 Kc/ 3 490 Sk 

SCX 20 2S - aktivni vyhybka 


SCL 2020 - dvojkanalovy kompresor/limiter 


2 kanalovy kompresor/limiter, expander/gate, exhancer. Odstup S/N: 
>93dB, Harmonicke zkresleni <0,05%, 1 U. 2 490 Kc/ 2 990 Sk 


DSP2562 - signalov 


• • 

f 


a•« | 



Signalovy procesor, 256 programu, moznost rizeni pres midi, 24- 
bitovyprevodnik, Odstup S/N: >90dB, Max. zkresleni <0,1%, 1U. 

3 490 Kc/ 3 990 Sk 

RYQ 152 - 2x 15 pasmovy graficky eqvalizer 
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Obr. 12. Vnejsf rozmery modulu PAB1200 


novou zem. Vykonova zem slouzi pro 
definici ridicich signalu (MUTE), 
signalova zem je urcena pro vstupni 
nf signal. Obvod je napajen externim 
napetim ±15 V stejne jako vsechny 
ostatni moduly. 

Modul budice PAB1200 

Pri popisu obvodu budice PAB1000 
jsme zduraznili, ze se jedna o pouze 
o vstupni obvody, rozsirene o DC ser¬ 
vo. Modul PAB1200 je vyrazne sofis- 
tikovanejsi a mimo obvody obsazene 
jiz v modulu PAB1000 je doplnen 
o obvod detekee limitace a obvod 
MUTE. Vnejsi rozmery modulu 
PAB1200 jsou na obr. 12, zakladm za- 
pojeni je na obr. 12 a fotografie mo¬ 
dulu je na obr. 14. Modul opet obsa- 
huje prakticky veskere potrebne sou- 
castky, takze se doplni pouze o vyko- 
nove prvky (tranzistory budice a kon- 
coveho stupne) a nekolik dalsich ex- 
ternich soucastek. 

Obvod MUTE zajistuje odpojem 
budiciho signalu, privedeneho na 
vstup. Na rozdil od modulu PAM1000 
vsak neobsahuje obvod casoveho 
zpozdem (u PAM1000 3 s), ktery musi 
byt resen externe. 

Jednou z velmi dulezitych soucasti 
kvalitmch zesilovacu pro profesionalm 
pouziti je detektor limitace. V jedno- 
dussim pripade pouze indikuje pre- 
buzeni (napriklad LED na prednim 
panelu), v lepsim pripade je spojen 
s limiterem, ktery omezuje vstupni 
signal privadeny na vstup koncoveho 
zesilovace. Obecne pro detekei prebu- 
zeni existuje rada reseni. K nejjed- 
nodussim patri indikace prekrocem 
nejake fixni urovne. Takoveto reseni 
ma opodstatnem napriklad ve vstup- 


nich obvodech mixazmeh pultu, kde 
pracujeme s konstantmm napajecim 
napetim a limitace nastava prakticky 
vzdy za stejnych podminek. U konco¬ 
veho zesilovace o skutecnem nasazem 
limitace rozhoduje rada vnejsich vlivu, 
jako je napriklad momentalm napajeci 
napeti v siti, pripojena zatezovaci im¬ 
pedance, charakter signalu apod. Tak¬ 
ze pri fixnim nastavem urovne muze 
za nekterych podminek zbyvat do sku- 
tecne limitace jeste nekolik voltu ne- 
bo muze byt naopak signal jiz davno 
zkreslen. Lepsim fesemm je odvodit 
okamzik limitace z rozdilu okamzi- 
teho napajeciho napeti a vybuzem zesi¬ 
lovace. Tim sice eliminujeme vliv koli- 
sani napajeciho napeti site (ktere mu¬ 
ze byt az ±10 %, v extremmeh pri- 
padech i vice), ale vliv zatezovaci 
impedance a s tim spojeneho ubytku 


napeti na koncovych tranzistorech 
a jejich emitorovych odporech zustava 
opet nepodchycen. Asi nejspolehlivejsi 
metodou detekee limitace je porovnam 
signalu na vstupu diferenemho zesi¬ 
lovace se signalem zpetne vazby. Po- 
kud koncovy zesilovac pracuje v line- 
arnim rezimu (pod prahem limitace), 
je rozdil mezi obema signaly zaned- 
batelny. Pokud ale dojde k limitaci 
v koncovem stupni, je vystupm signal 
ve spickach oriznut. Zpetna vazba se 
samozrejme snazi vznikle zkresleni 
dorovnat a tim vznika znacna dispro- 
porce mezi vstupmm a zpetnovazeb- 
nim signalem. Pokud tedy vyhodnoti- 
me rozdilovy signal na obou vstupech 
diferenemho zesilovace, vetsi vzajem- 
na odchylka detekuje limitaci v kon¬ 
covem stupni. Zkresleni je detekovano 
skutecne az v okamziku, kdy k nemu 
dojde bez ohledu na napajeci napeti, 
zatezovaci impedanci a charakter sig¬ 
nalu. Tento zpusob detekee limitace je 
implementovan i do budice PAB1200. 
Vystup detektoru je na vyvodu LIMIT. 
Zapojen je s tranzistorem s otevrenym 
kolektorem. Vystup LIMIT tedy mu¬ 
ze primo budit indikacm LED nebo 
aktivovat limiter na vstupu zesilovace. 

Zaver 

Popsane moduly jsou zakladem pro 
ucelenou radu vykonovych zesilovacu, 
ktere budou postupne uvefejhovany 
na strankach nove rubriky Amaterske- 
ho radia Svetla a zvuk. Pri jejich navr- 
hu bylo pouzito kvalitni a osvedeene 
obvodove reseni, v signalove casti na- 
vic prisne symetricke. To zarucuje op- 
timalni technicke parametry a vynika- 



Obr. 13. Zakladni zapojen\ modulu PAB1200 
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jici zvukovy projev. Pres znacnou slo- 
zitost obvodoveho reseni se diky kon- 
strukci na bazi soucastek SMD poda- 
rilo udrzet nejen kompaktm prove- 
deni, ale predevsim velmi priznivou 
porizovaci cenu, ktera se vyraznym 
zpusobem odrazi v celkovych nakla- 
dech na stavbu zesilovace. 

Integrace vsech zakladnich funkci 
vykonoveho zesilovace a jeho ochran 
do nekolika bloku zjednodusuje indi¬ 
viduals navrh a stavbu i pri specific- 
kych pozadavcich na koncovy zesilo- 
vac, jako jsou napriklad atypicke me- 
chanicke provedeni, vicekanalove sys- 
temy, zesilovace pro aktivni reproduk- 
torove systemy a rada dalsich. 

Obr. 14. Modul PAB1200 



Mixaznf pulty rady PA od Allen & Heath 



Nova rada mixazmch pultu od firmy 
Allen & Heath predstavuje relativne 
ekonomicke resent kompaktmch pultu 
pro zive hrani. Dlouholete zkusenosti 
firmy pri vyvoji kvalitnich zarizeni se 
odrazily take pri navrhu rady PA. Pul¬ 
ty jsou vybaveny ctyrpasmovymi ko- 
rekcemi s parametrickymi stredy. 

Cely pult ma logicky navrzene ovla- 
dani - vse je presne tam, kde to cekate. 
Na vstupu nechybi ruchovy filtr s deli- 
cim kmitoctem 100 Hz. Pro prime na- 
hravani na digitalm media ma pult 
vystup SPDIV. Samozrejmosti jsou ta¬ 
ke 100 mm dlouhe hlavni fadery. Dal- 
si zajimavosti je dvoustuphovy vstupni 
zesilovac - linkove urovne se pripojuji 
az za mikrofonm pr edzesilovac, takze 
neni nutne nejprve znacne snizeni ci- 
tlivosti prepinacem PAD na mikrofon- 
ni uroven a nasledne opetovne zesi- 
leni. Zlepsi se tim odstup od rusivych 
napeti. Pult ma ctyri sbernice (dve mo- 


nitorove pred faderem a dve efektove 
za faderem). Dalsi vyhodou je vesta- 
vene digitalni efektove zarizeni s 16pro- 
gramy 

Vystupni jednotka je osazena ctyr- 
pasmovymi semiparametrickymi ko- 
rekcemi, ktere umoznuji lepsi prizpu- 


sobeni kmitoctoveho prubehu nez kla- 
sicky graficky equaliser. Pulty se do- 
davaji v provedeni s 20 nebo 28 vstupy 
(vcetne stereofonmch). Velmi podobne 
koncipovane pulty jsou take dodavany 
s vestavenym koncovym zesilovacem 
2x 500 W. 


Univerzalm moduly SMD pro nf zesilovace 

typ 

popis 

cena 

PAB1000 

Zakladm modul budice s DC servem a stabilizaci klidoveho proudu 
koncovymi tranzistory 

290,- Kc 

PAB1200 

Rozsireny modul budice s DC servem, detektorem limitace, stabilizaci 
klidoveho proudu a integrovanym obvodem MUTE 

375,- Kc 

PAM1000 

Modul funkce MUTE s casovym zpozdemm 3 s 

120,- Kc 

PAS 1000 

Modul zakladnich ochran koncoveho zesilovace - detekce ss napeti na 
vystupu, zpozdeny start, ochrana proti zkratu a proudovemu pretizem podle 
SO A, obvod plynuleho rizem ventilatoru, tepelna pojistka, indikace LED 

290,- Kc 

Informace o dodavkach modulu a dalsi technicke informace naleznete na www.kte.cz 
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Simulator modreho svetla 
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Obr 1. Schema zapojeni simulatoru 


Vetsina modelaru se snazi o co nej- 
vernejsi priblizem modelu skutecne- 
mu vzoru. Nasledujici konstrukce 
slouzi k simulaci modreho vystraz- 
neho majacku policejmch (pripade 
zachrannych nebo hasicskych) vozu. 

Popis 

Schema zapojeni simulatoru je na 
obr. 1. Obvod je slozen z dvojice mul- 
tivibratoru (dvojity casovac NE556) 
s mirne rozdilnym kmitoctem, ktere 
pres tranzistory T1 a T2 budi dve mo- 
dre nebo cervene LED. Obvod je na- 
pajen z extermho zdroje 3,5 az 12 V. 

Stavba 

Aby bylo dosazeno co nejmensich 
rozmeru, byla zvolena konstrukce se 
soucastkami SMD. Ty jsou dnes jiz 


A 

> 

> 

\l 

" F Tr 
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Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
simulatoru 
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bezne dostupne a v nekterych pripa- 
dech dokonce levnejsi nez klasicke 
vyvodove soucastky. Vetsina modelaru 
s nimi jiz asi ma sve zkusenosti. U jed- 
noduchych zapojeni nepotrebujeme 
nezbytne specialni vybaveni a vysta- 
cime obvykle pouze s mikropajeckou 
s tenkym hrotem (radius 0,8 mm). 

Simulator je zhotoven na dvoustran- 
ne desce s plosnymi spoji o rozmerech 
16 x 24 mm. I kdyz by bylo mozne mo- 
dul navrhnout i na jednostranne des¬ 
ce, dvoustranne provedeni umozhuje 
jeste tesnejsi rozlozeni soucastek a tim 
i mens! vnejsi rozmery. 

Rozlozeni soucastek na desce s plos¬ 
nymi spoji je na obr. 2, obrazec desky 
spoju ze strany soucastek (TOP) je na 
obr. 3, ze strany spoju (BOTTOM) je 
na obr. 4. Pro osazeni jsem zvolil SMD 
dily velikosti 0805, ktera je dostatecne 
mala, ale jeste s dobrym zrakem nebo 
silnejsimi brylemi relativne snadno 
zvladnutelna. 



Obr 3. Obrazec desky spoju simula¬ 
toru (strana TOP) 
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Seznam soucastek 
A991141 


R1.33 k£2 

R2-3. 560 kQ. 

R4.47 kQ 

R5-6.22 kQ 

R7-8.100 £1 

Cl-2.1 jjF/1 6 V 

C3.100 nF 

IC1 .NE556 

T1-2.BC860 

LD1-2.LED3 

JP1.JUMP2 


Zaver 

Popsany simulator lze diky miniatur- 
nim rozmerum pouzit temer ve vsech 
typech modelu. 



Obr. 4. Obrazec desky spoju simula¬ 
toru (strana BOTTom) 
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Elektronicky spinac na 230 V 



Obr. 1. Schema zapojeni spmace 


Na prvni pohled se mozna zda, ze 
na klasickem spinaci osvetleni neni co 
vylepsovat. Elektronicky spinac ma 
ovsem proti klasickemu mechanic- 
kemu nektere prednosti: 

a) spinamm v nule odpada rusive "lu- 
pam", ktere se muze indukovat do 
okolmch elektronickych zarizem, 

b) prodluzuje zivotnost zarovky, pro- 
toze se jeji studene vlakno nepripo- 
juje pri plnem napeti, ale vzdy pri 
nulovem (detektor pruchodu nulou), 

c) prodluzuje se zivotnost vlastniho 
spmace, protoze spinany proud je 
zlomkovy a kontakty spmace se ne- 
opaluji. 


odpor R2 a kondenzator Cl. Paralelne 
ke vstupni svorce K1 je pripojen triak 
TY1. Ten je spinan vystupem optotri- 
aku MOC3040 (IC1) s detektorem pru- 
chodu napeti nulou. Obvod tak sepne 
pouze pri napeti blizkem nule. Napa- 
jeni je usmerneno ctvefici diod D1 az 
D4 a omezeno Zenerovou diodou D5 
na maximalne 9 V. LED LD1 slouzi 
pro identifikaci spmace za sera - neco 
podobneho zname ze schodistovych 
vypmacu v domech. SI je stavajici me- 
chanicky spinac. 

Stavba 


Seznam soucastek 
A991134 


R1 . 560 Q 

R2. 68 Q 

R3.220 Q 

R4. 27 Q 

Cl.100 nF/275 VAC 

IC1.MOC3040 

D1-4.1N4007 

D5.ZD 9 V 

LD1.LED5 

TY1.BT136 

K1 .ARK210/2 

SI.PREP-PCB 


tek, takze stavbu zvladne i zacinajici 
elektronik. 

Pozor! Obvod je trvale pod sitovym 
napetim, proto musime pri ozivovani 
dodrzovat bezpecnostni predpisy 
a hotovy spinac umistit do vhodne 
izolovane krabicky. 

Zaver 


Popis 

Schema zapojeni spmace je na obr. 1. 
Obvod je napajen primo ze site pres 
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Elektronicky spinac je zhotoven na 
jednostranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 24 x 56 mm. Rozlozem 
soucastek na desce spoju je na obr. 2, 
obrazec desky spoju je na obr. 3. Zapo¬ 
jeni obsahuje pouze minimum soucas- 



Popsany elektronicky spinac ome- 
zuje nektere nevhodne vlastnosti kla- 
sickych elektromechanickych spinacu 
osvetleni. Porizovaci naklady jsou 
srovnatelne s cenou bezneho spmace. 



Obr. 2. Rozlozem' soucastek na desce 
spmace 


Obr. 3. Obrazec desky spoju spmace 
(strana TOP) 


Obr. 4. Obrazec desky spoju spmace 
(strana BOTTOM) 
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Spinac nocniho osvetleni 



SVETLO 


Obr. 1. Schema zapojeni spmace nocniho osvetleni 


Velmi casto se vyskytuje potreba spi- 
nat osvetleni podle denni ci nocni do- 
by. K tomu slouzi takzvane soumra- 
kove spmace. Konstrukci takoveho 
spmace si ukazeme v nasledujicim 
clanku. 

Popis 

Schema zapojeni spmace je na obr. 1. 
Kazde takove zarizem samozfejme 
potrebuje nejaky svetlocitlivy prvek. 
V nasem pripade to je fotoodpor R4. 
Ten ma ve tme velmi velky odpor, kte- 
ry se se vzrustajicim osvetlemm zmen- 


33.0 

-^ 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
spmace nocniho osvetleni 
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suje. Napeti na delici tvorenem foto- 
odporem R4 a odporem R5 v serii s trim- 
rem PI je tedy zavisle na intenzite os¬ 
vetleni fotoodporu. Napeti z delice je 
pres odpor R3 privedeno na vstup kla- 
sickeho casovace NE555. V realnem 
provozu muze byt snimaci prvek na- 
hodne osvicen napriklad projizdejicim 
vozem. Aby v tom pripade nedoslo 
k rozpojem spinace, je za odporem R3 
kondenzator Cl. Ten zajistuje casovou 
prodlevu pro rozpojem asi 4 s. Vystup 
casovace je pres odpor R2 pripojen 
k optoclenu IC2 typu MOC3081. Je to 
optotriak se spinanim v nule. Vystup 
optoclenu (triak) spina vykonovy triak 
TY1, ke kteremu je jiz pripojena zatez, 
napriklad zarovka. Obvod je napajen 



Obr. 3. Obrazec desky spoju spinace 
nocniho osvetleni (strana TOP) 


TiTITFi ) 


primo ze sitoveho napeti pres odpor 
R6 a kondenzator na stridave napeti 
275 V C3. Napajeci napeti je omezeno 
Zenerovou diodou D3 a usmerneno 
diodou D2. 

Citlivost spinace (uroveii osvetleni, 
pri kterem spinac sepne) se nastavuje 
trimrem PI. 

Stavba 

Spinac osvetleni je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 33 x 65 mm. Rozlozeni sou¬ 
castek na desce spoju je na obr. 2, obra¬ 
zec desky spoju ze strany soucastek 
(TOP) je na obr. 3, ze strany spoju 
(BOTTOM) je na obr. 4. Stavba spi- 



Obr. 4. Obrazec desky spoju spinace 
nocniho osvetleni (strana BOTTOM) 
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Detektor pruchodu nulou - oprava 


Na zaklade upozornem naseho pec- 
liveho ctenare k chybe v zapojem de- 
tektoru pruchodu nulou z lohskeho ci- 
sla Amaterskeho radia (4/2004) dnes 
otiskujeme opravene zapojem a au- 
torovi poznamky dekujeme a vsem cte- 
narum se omlouvame. Pri prekreslo- 
vani doslo v puvodmm zapojem k pro- 
hozeni vyvodu diodoveho mustku 
Dl, ktery by zkratoval vstupni svor- 
kovnici. Soucasne byla dioda D2 (pu- 
vodne oznacena jako 1N4148) zme- 
nena na typ s dostatecnym zavernym 
napetim 1N4007. 



Seznam soucastek 

A99938 

R1,R4. 

. 330 kfi 

R3, R6. 

.100 kfi 

R5, R8-9. 

.10 k£2 

R2. 

.120 kQ. 

R7. 

. 270 Q 

Cl. 

. 220 nF 

IC1 . 

. PC817 

T1-3. 

. BC547B 

D1. 

. B380C1500 

D2. 

.1N4007 

J1. 

.ARK110/2 

J2. 

.PSH03-VERT 


Obr 1. Opravene zapojeni detektoru pruchodu nulou 




Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
spoju detektoru 


Obr. 3. Obrazec jednostranne desky 
spoju ze strany spoju (BOTTOM) 


nace je pomerne jednoducha a neskry- 
va zadne zaludnosti. 

Seznam 

soucastek 



Zaver 

A991131 


C3. 

. 330 nF/275 VAC 

Popsany spinac nalezne radu uplat- 

R1. 

.27 kH 

IC1. 

. NE555 

neni pri spinani osvetleni za sera nebo 

R2. 

.1 kQ 

IC2. 

.MOC3081 

v nocnich hodinach. Diky malym roz- 

R3. 

.120 kO 

K1-2. 

.ARK110/2 

merum muze byt vestaven i do osve- 

R5. 

.47 kQ 

D1. 

.1N4148 

tlovaciho telesa. 

R6. 

. 820 Q./2 W 

D2. 

. BYP401 


R7-8. 

. 220 n 

D3. 

.ZD 9,1 V 

Pozor! Zapojeni je trvale pripojeno 
na svetelnou sit’. Pri ozivovani dbejte 

R4. 

.F0T00DP0R 

TY1. 

.BTA12-600 

zvysene opatrnosti a hotovy spinac 

Cl. 

.22 a/F/1 6 V 

P01. 

.F500 mA 

musi byt vestaven do bezpecne izo- 
lovane skrinky. 

C2. 

.100 juF/16 V 

PI. 

.PT-200 kO 
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Z HISTORIE 



Prijimac s A244D s pnmym zesilemm 



Ten to prijimac vyuziva ponekud ne- 
obvykle zapojeni dnes jiz „historic- 
keho“ obvodu A244D. Hlavnim du- 
vodem stavby bylo to, ze obvod je jeste 
bezne dostupny (jeho analogem je 
TCA440) a moc nestoji, ale hlavne 
jsem si chtel overit, zda bude pracovat 
i v takhle „zrudnem“ zapojeni. No a pra- 
cuje! A to dokonce na zkusebmm spoji 
typu „mysi hnizdo“, ale presto je nut- 
no davat pozor na necekane zpetne 
vazby, a tak si myslim, ze by ho nemel 
stavet uplny zacatecnik. 

Vlastne mne k jeho realizaci dovedlo 
to, ze co chvili nekomu „chcipne“ ne- 
vratne nejaky vetsi prijimac, tj. vet- 
sinou tak, ze se zhrouti superhet za- 
sluhou vadnych mezifrekvenci apod. 
A „bednu“ je skoda vyhodit, zvlaste 
jde-li o kuchynsky prijimac, kde stej- 
ne cely den hraje jedna ci dve mistni 
stanice. Pokud v „bedne“ jede nf ko- 
nec, a to obycejne ano, muzete vyuzit 
bezne cele civkove soupravy na feritce 
a misto sluchatek zapojit odpor asi 270 H 
a nf signal vyvest na puvodni zesilovac 
a po kratke dobe se hraje dal. Coz oce- 
ni vetsinou stars! lide, jednak proto, 
ze nemaji penize ci chuf ucit se ovla- 
dat nejakeho „jezevcika od Vietnam- 
cu“, nebo proto, ze na tu svou „bednu“ 
jsou zvykli. 

Druha moznost je vyzkouset si, co 
vse jde s obvodem vyvadet. (Pametnici 
si jiste vzpomenou napriklad na VKV 
FM transceiver PS-83 od Petra Ma- 
tusky, OK2PCH, v AR 9 a 10/1985.) 
A s timto obvodem se opravdu daji 
vyvadet neskutecne veci! Ale abychom 
se dostali k zapojeni: vstupni ladeny 
obvod je uplne bezny, tj. bud’ „sebe- 
rete ££ cele civky i s ladicim kondenza- 
torem z nejakeho starsiho prijimace, 
coz doporucuji, nebo si navinete vlast- 
ni feritku. A to asi tak, ze na dejme 
tomu asi 60 zavitu ladiciho vinuti je 
tak asi 4 az 6 zavitu vinuti vazebniho. 
K tomu obycejne byva ladici konden- 
zator kolem 450 pF. Tlumivku je nut- 
no vinout na toroid, ja jsem nahodou 
kdesi koupil hrst sedych toroidu, co 
mely asi 100 /xH, takze jsem toho 
vyuzil a jeden jsem dal sem. Napajeci 
napeti jsem volil male, neb obvod ma 
stejne vnitrni stabilizator na 3,5 V, 
takze je zbytecne pouzivat vie jak asi 
6 V. Navic jsem mel dojem, ze se 
zvysovanim napeti se nezvysuje ani tak 
vykon prijimace, jako problemy se 
zpetnymi vazbami, o ktere neni co stat. 
Pokud jde o sluchatka, vyzkousel jsem 
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kde co od asi 64 do 300 £1 a bylo to 
dobre, ale se sluchatky 4 kfl to dobre 
neni! Pak je nutno paralelne k nim pri- 
pojit odpor asi 1 k Q ci mensi, abychom 
zabranili vazbam. Trimr nastavuje pra- 
covni bod zesilovace, ktery vyuzivame 
jako nf zesilovac, ac puvodne jde o me- 
zifrekveneni zesilovac... Muzeme jim 
menit zisk, ale jako regulator hlasitosti 
bych to nedoporucoval. 

Casti obvodu vyuzivane pro oscila- 
tor jsou prakticky odpojeny a nevyuzi- 
ty, vstupni zesilovac vyuzit je, a to jako 
vf zesilovac pro detektor se dvema 
germaniovymi diodami GAZ51, ale 
jiste lze pouzit i jine nebo i diody 
BAT46. Detekovany signal je veden na 
vstup puvodniho mf zesilovace, ale 
stejnosmerne napeti vznikle po usmer- 
neni nosne vlny ridi castecne i zisk 
vstupniho vf zesilovace, cimz ziskame 
do jiste miry neco jako AVC. Pokud 
jde o kondenzatory 1 juF: nejedna se 
o elektrolyticke, patrne jde o keramic- 
ke kondenzatory, ktere se mi podarilo 
ziskat z jedne vyprodejni desky a ne- 
mely znaceni polarity. Jine problemy 
zde asi jiz nejsou. 

Po nastaveni byl prednes slusny a „da- 
lo se to poslouchat ££ . Samozrejme, da 
se cekat, ze nektere hodnoty soucastek 
budete muset upravit podle sebe. A ta¬ 
ke doporucuji na IO pouzit objimku. 

Pokud pouzijete prijimac tak, jak je 
nakreslen na obr. 1, a chcete ho dopl- 
nit o jednoduchy nf konec, doporucuji 
pouzit bezne zapojeni, tj. jeden KC509 
a par napr. GC510/520 ci 104NU71/ 
GC509, co najdete v supliku. Zapojeni 
jsou znama, takze je neuvadim, ale na 
rozdil od vetsiny ruznych IO tohle 
„malo zere ££ a hraje i pri napeti kolem 
3 V, coz se fade IO uz nelibi. Pak i ten 

7±mTri > 


nf konec klidne hraje s pokojovou hla¬ 
sitosti na „plochou baterku ££ . 

A zaverem: pokud vam mf zesilovac 
- vlastne zde nf - hraje zkreslene, zkus- 
te upravit pracovni bod a zesileni regu- 
laci do pinu 9 IO, popr. blokovanim 
kondenzatory a pouzitim sluchatek 
s malou impedanci ci misto nich po- 
tenciometru pro regulaci hlasitosti pred 
koncovym stupnem s malym odporem 
tak kolem 500 Q. Pokud vam zakmi- 
tava vstupni vf zesilovac, zkuste zmen- 
sit pocet zavitu vazebniho vinuti ne¬ 
bo snizit jeho zesileni regulaci napeti 
na pinu 3 IO. Nebo zrnehte rozlozem 
soucastek, hlavne pak ladiciho kon- 
denzatoru a feritove anteny. Pokud si 
chcete opravdu „pohrat ££ , zkuste cely 
prijimac i s konektorem pro sluchatka 
a ladicim kondenzatorem vestavet do 
krabicky od audiokazety, kam se vej- 
dou i tri kusy „mikrotuzek ££ pro na- 
pajeni! -jse- 


• 19. prosince lonskeho roku uplynulo 
prave 100 let od uvedeni do provozu 
pobrezni stanice PCH ve Schevenin- 
genu (Holandsko). 31. prosince 1998 
stanice ukoncila svou cinnost; predtim 
nekolikrate bylo radioamaterum umoz- 
neno s touto stanici navazovat spojeni 
crossband. Tentokrate, u prilezitosti 
steho vyroci od aktivace, byla v provo¬ 
zu specialni stanice PC100H, ktera pra- 
covala 18. a 19. prosince na vsech ra- 
dioamaterskych pasmech CW, SSB 
a na 10 MHz i PSK a RTTY provozem. 

INZERCE 


Koupim meric elektronek Tesla BM 
215A. Tel.: 608 059301 
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Dve osobnosti nasi radioamaterske historie 


ft Silent key 

Karel Zahout, OK1ADW 

Kouzelny svet radiovych vln, jak ho 
nazyva vetsina radioamateru - roman- 
tiku privadi cloveka do ruznych exo- 
tickych zemi a lokalmch mist, ktere 
povetsinou nadale zustavaji v tajemnu 
osobmch predstav. V nasem domacim 
prostredi, regionu OK, tyto osobni 
predstavy vyvolane konkretmm radio- 
amaterskym spojemm mohou snadno 
nabyt realnou podobu v osobnim set- 
kam. Vzpommam si, jak jsem se v aute 
blizil k Pribrami a Karel, OK1ADW, 
mne navadel pres Drahlinsky preva- 
dec OKOAC. Pozdeji jsme presli na 
direkt 145,550 MHz a okamzik osob- 
niho setkani se priblizil. Na zaprazi 
pribramske rodinne vily s hezkou za- 
hradou stal Karel - opravdu velky 
chlapak s usmevavou tvari a zval me 
a moji zenu Ivu dal. Prvni mne upou- 
tal nadherny vyhled z okna do dalek 
na Brdy, ktereho si Karel samozrejme 
povazoval, a velky spokojeny kocour 


Karel, OK1ADW, 
ve spolecnosti 
sve manzelky 
a prate!. Zleva: 
Andre , OK1DCA, 
Karel, OK1ADW, 
jeho XYL Jozka, 
OK1FBL, a Iva, 
2nd op. OK1DCA 



se jmenem Karel 

Paty. Karlova manzelka Jozinka, 
OK1FBL, uvarila kavu a bylo porad 
o cem povidat. Karel vedl do posledm 
chvile setkani krouzku na OKOAC, 
kde ho pozdeji zastupoval Vasek, 
OK1POY. U radiostanice travil Karel 
hodne volneho casu a bylo celkem 
snadne se na nej dovolat, i z nejakeho 
prilezitostneho portablu. Casto jsme 
jeho a Jozinku navstevovali v Pribra¬ 
mi s Mirkem, OK1UBM, na kratke 
posezem. 


Karel byl osobnost a prima chlap 
a verim, ze se z toho „radioamaterske- 
ho nebe“ na nas dolu diva, jak tady za- 
pasime o dobre QSO, zlobime se nad 
velkym QRM, zlomyslnosti nasich 
TRX atd. atd... 

Karel Zahout, OKI ADW, zemrel po 
dlouhe nemoci v rannich hodinach 
31.12.2004, zustane vsak natrvalo ulo- 
zen v nasich myslich s milou vzpo- 
minkou na dobreho cloveka. 

Andre, OK1DCA 


ft Silent key 

Jin Sklenar, OK1WB 

Byl-li jsem otazan ve spolecnosti 
radioamateru ci jinych priznivcu ra- 
dia, kteri mne dobre neznali, odkud 
vysilam nebo odkud jsem, a ja odvetil, 
ze z Hradce Kralove, temef jiste nas- 
ledovalo: „Tam bydli taky Sklenar. cc 
Zkusil jsem obcas v takove chvili pri- 
pomenout i dalsi jmena hradeckych 
radioamateru, ale dotycni zpravidla 
stali na svem: „Ja z Hradce znam Skle- 
nare... u Stan znami zase nezapommali 
a ptali se: „Co dela Jirka Sklenar? cc 

Tak tomu bylo leta. Oba jsme bydleli 
v Malsovicich a blizko sebe. Ja v mladi 
pouze pres prazdniny, on naporad. Ja 
delal cyklistiku, pak terenni motocy- 
kly a az potom radioamaterstvi. On, 
o devet let stars!, snad odjakziva radio. 
Tu a tarn nakratko odbehl k necemu 
jinemu, vetsinou velmi pribuznemu, 
amaterske radio nikdy neopousteje. Je 
samozrejme logicke, ze u mych zacat- 
ku stal prave on. 

Vypocitavat jeho uspechy radioama¬ 
terske snad nema ceny, vsem zasvece- 
nym jsou dobre znamy. Navic ustupuji 
totiz pred tim, co vykonal. Pro neho 
radioamaterstvi byl jeden velky ukol 
pracovni. Vyroba vsech moznych 
zarizem, pristroju, koncovych stuphu, 



Jirka, OK1WB 
(vpravo), v roz- 
hovoru s Hon- 
zou, OKI NR 


ale i stozaru a an ten. Tech zvlaste 
a nutno dodat, ze anteny snesly ta nej- 
prisnejsi mefitka, jako ostatne vse, ce- 
ho se ujal. Zejmena o Polnich dnech 
bylo mozno spatrit jeho uplne vyba- 
veni transceiverem pocinaje a stoza- 
rem s antenami konce, do posledniho 
detailu vcetne metody staveni precizne 
pripravene a zhotovene. Zde je jeho 
podil na cinnosti nejvetsi kralovehra- 
decke kolektivky nesporny. Zvlaste 
v dobach, kdy trh s radioamaterskym 
zbozim, jak jej zname dnes, byl jen 
pouhym snem. Ucastnil se pravidelne 
velkych VKV zavodu, mozna proto 
byl razen k vyznavacum techto pasem. 
Trochu nezaslouzene, umel to i jinde 
a vedel si rady treba i se spodmmi krat- 
kovlnnymi pasmy. Okolnostmi byl 
vsak nucen k cinnosti pr edevsim pra¬ 
covni a vysledkem byl vecne chybejici 


cas k vlastnimu 
vysilani. Presto 
bylo mozno prijit 
za nim s cimkoli. 
Od elektriky po 
mechaniku, s pro- 
blemem jakkoli slozitym. Poradil 
vzdy presne a neuvedl v omyl. Zjistil- 
li, ze cela vec je nad vase moznosti, ujal 
se ji sam, vyresil a udelal kvalitne 
dilensky vybaven, zkratka odborna sila 
prvotridni. Rika se, ze kazdy je 
nahraditelny a muze, spise musi tomu 
tak opravdu byt. V pripade Jirky 
Sklenare si nejsem vubec jist. Treba 
v Holicich, kde vedl kursy novych 
radioamaterskych adeptu. Mnohym 
z nich zustal radcem a nepostradatel- 
nym pomocnikem stale. Tim vice 
nam, starym pratelum a kamaradum. 

Nikdy uz neuslysim: „Jak se ma Jir¬ 
ka Sklenar ?“ Nu, kdyby ale prece, rekl 
bych jen: „Nevim; verim, ze dobre.. 

DXZ 

Jin Sklenar, OK1WB, zemrel 3. 1. 
2005. 
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RADIOAMATERSKEHO 


Vysilame na radioamaterskych pasmech XXIII 


Pasma 

pro radioamatersky provoz 

Kmitoctovy rozsah od 14 do 21 MHz 
obsahuje rozmanite kmitoctove useky 
vyuzivane opet rozhlasovou sluzbou, pev- 
nou a pohyblivou sluzbou a pro namorni 
a leteckou komunikaci. Tj. pro spojeni 
mezi pohybujicimi se stanicemi a pevnymi 
stanicemi, napriklad mezi lodi a pobrezm 
stanici nebo leticim letadlem a pozemni 
ridici stanici. Pohybliva namorni sluzba 
vyuziva rozsah 16,480 az 17,360 MHz. 

Rozhlasove pasmo 19 metru (15,1 az 15,6 
MHz) je vhodne pro prijem rozhlasovych 
stanic na vzdalenosti jednoho az nekolik 
tisic km prakticky v prubehu celeho dne. 
V letnich mesicich pasmo umoznuje i do- 
bry nocni poslech. DX rozhlasove stanice 
je mozne zaslechnout kratce pri vychodu 
slunceav pozdnich odpolednich a v cas- 
nych vecernich hodinach. Obdobne i dal- 
si rozhlasove pasmo 18 metru (17,7 az 17,9 
MHz) se vyznacuje obdobnymi vlastnost- 
mi jako predchozi 19metrove pasmo. 

V kmitoctovem rozmezi uvedenych pa- 
sem se nachazeji dva kmitocty slouzici jako 
kmitoctovy normal. Kmitocet v rozsahu 

14.990 az 15,010 MHz a rozmezi kmitoctu 

19.990 az 20,010 MHz, tj. 15 a 20 MHz. 
O stanicich vysilajicich na techto kmitoctech 
byla informace v predchozich kapitolach. 

Radioamaterske 
pasmo 18 MHz 

(Rozsah 18,068 azl8,168 MHz, 17me- 
trove pasmo nebo zkracene „sedmnactka“) 
Kmitoctovy pridel je celosvetovy a pro¬ 
voz je na bazi prioritni. 

Pasmo 18 MHz , 

rozdeleni kmitoctovy ch segmentu pro jednotlive 
druhy provozu: 

18,068 - 18,100 MHz: CW; 

18,100 -18,109 MHz: digit, komunikace, CW; 
18,109-18,111 MHz: IBP; 

18,111 - 18,168 MHz: FONE, CW. 

Pasmo patri do skupiny tzv. pasem WARC 
-pojem byl objasnen drive. Pro radioama¬ 
terske vysilam bylo postupne uvolnovano 
jednotlivymi administracemi. Provoz se 
tak postupne rozvijel. Strucne je mozno 
charakterizovat jako doplneni rozsahu ,dva- 
citky 5 a nasledneho pasma ,patnactky 5 . Kdyz 
nejsou DX podminky v pasmu 15 metru, 
obvykle toto pasmo umoznuje DX komu¬ 
nikaci. Pasmo neni vyuzivano tak velkym 
poctem ruznych stanic jako sousedni ama- 
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Radek Zouhar, 0K20N 



Z QSL-h'stku G4ERW 


terska pasma. Mnohdy se tvari, ze je uza- 
vrene, ze podminky sireni nedovoluji nava- 
zovat spojeni. Tento moment nelze jedno- 
znacne vyloucit, ale opak byva casto prav- 
dou. Trpelive sledovani kmitoctu vsak pri- 
nasi ruzna prekvapeni ve vyskytu vzacnych 
DX stanic. O vikendech je situace lepsi. 
Vyskyt stanic je znatelny pouhym orien- 
tacnim proladenim po pasmu. Jako na 
vsech pasmech WARC, rovnez i na tomto 
pasmu se neporadaji kontesty. V dobe pred 
velkymi kontesty - zavody je mozne najit 
mnoho stanic vyuzivajicich prilezitost na- 
vazat vzacna spojeni na jinych pasmech, 
nez se zavodi. Aktivita DX expedic toto 
pasmo neopomiji, a tak zde mnohdy snad- 
neji navazete spojeni se vzacnou stanici. 

Nase Povolovaci podminky umoznuji na 
tomto pasmu vysilat operatorum tridy 
B a A bez omezeni. Drzitele opravneni tri¬ 
dy C a D na tomto pasmu vysilat nemohou. 

Podminky sireni umoznuji kontinen- 
talni komunikaci v prubehu dne. V casu 
svitani se pasmo otevira k DX komuni¬ 
kaci. V podvecernich hodinach a v pozd¬ 
nich vecernich hodinach je rovnez mozne 
pracovat s DXy. V letnich mesicich, v do¬ 
be maxima periody slunecni cinnosti, pas¬ 
mo umozni komunikaci po celou noc. 

Na kmitoctu 18,110 MHz naladite ma- 
jaky systemu IBP (viz kapitola o pasmu 
14 MHz), vyjma majaku KH6WO, ktery 
na tomto kmitoctu nepracuje. Pro provoz 
QRP neni na tomto pasmu vyclenen kmi¬ 
tocet. Digitalni mody (PSK 31) vyuzivaji 
okoli kmitoctu 18,109 MHz. Na kmitoctu 

C(Zin<ite^U^e~\ 


18 068,5 kHz se muzete obcas setkat s ma- 
jakem IK6BAK. 

Radioamaterske 
pasmo 21 MHz 

(Rozsah 21,000 az 21,450 MHz, 15me- 
trove pasmo nebo zkracene „patnactka“) 
Kmitoctovy pridel je celosvetovy a pro¬ 
voz je na bazi prioritni. 

Pasmo 21 MHz , 

rozdeleni kmitoctovych segmentu pro jednotlive 
druhy provozu: 

21,000-21,080 MHz: CW; 

21,080 - 21,100 MHz: digit, komunikace, CW; 
21,100 - 21,120 MHz: digit, komunikace, 
preferovane PR, CW; 

21,120 - 21,149 MHz: CW; 

21.149 - 21,151 MHz: IBP; 

21,151 - 21,450 MHz: FONE, CW; 
21,349 MHz: SSTV, FAX volaci kmitocet. 

Patnactimetrove pasmo ma podobne 
charakteristiky jako ostatni horni KV pas¬ 
ma. Podminky sireni jsou silne ovlivno- 
vany slunecni aktivitou a aktivitou geo- 
magnetickeho pole. Oproti pasmum 12 
a 10 metru byva pouzitelne po delsi den- 
ni periody a zmeny podminek sireni se 
neprojevuji tak dramaticky jako u zmine- 
nych vyssich pasem. I v obdobi minima 
slunecni aktivity ve dnech klidneho geo- 
magnetickeho pole je pasmo pouzitelne pro 
DX komunikaci. 

Behem dne se na pasmu vyskytuji stani¬ 
ce prakticky ze vsech kontinentu. V dopo- 
lednich hodinach byva pasmo otevreno do 
Asie a do oblasti Pacifiku. V pozdejsich od¬ 
polednich a vecernich hodinach je mozna 
komunikace do smeru Jizni Amerika (SA), 
Severni Amerika (NA) a do Afriky (AF). 
Podminky pokracuji mnohdy celou noc. 

Nase predpisy umoznuji pracovat opera¬ 
torum tridy C na kmitoctech 21,050 az 

21.150 MHz provozem CW a digi, v rozsa¬ 
hu 21,350 az 121,450 MHz provozem fone. 
Povoleny vykon do 100 W. Drzitele tridy 
B a A mohou vyuzivat pasmo bez omezeni 
die Povolovacich podminek. 

Patnactimetrove pasmo v fade statu umoz- 
huje vysilam zacatecnikum (trida novacku 
- novice class). Segmenty pro vysilam jsou 
prakticky celosvetove shodne. Umozni to 
vzajemnou komunikaci mezi operatory 
„stejne kvalifikace u . Obzvlast’ fone segment 
umoznuje hlasovou komunikaci a prinasi 
do vysilani kvalitativne vyssi uroveii. 
Slyset hlas operatora protistanice je jiste 
jedna z interesujicich chvilek pri vysilani. 
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Vertikalm antena Kinstar 



(Dokonceni) 

Antena byla die vzorku pro 1680 kHz 
prepocitana (skalovana) na 1825 kHz 
a analyzovana pomoci momentove me- 
tody programem NEC-2. Analyza pine 
potvrdila zavery, obsazene ve zprave fir- 
my Kinstar. Obr. 6 a 7 ukazuji mini¬ 
malm rozdily v zisku i vyzarovacim uhlu 
srovnavaciho ctvrtvlnneho monopolu 
a anteny Kinstar, zhotovene z medene- 
ho vodice bez izolace o prumeru 3 mm. 

Srovnam bylo provedeno u anten s per- 
fektni zemi, v pripade realne zeme se 
zemnirn systemem by byly rozdily po- 
dobne. Uvazime-li, ze misto, ktere an¬ 
tena zabira, je v optimalmm pripade da- 
no plochou kruhu, tvoreneho radialnimi 
paprsky, a antena Kinstar je cela insta- 
lovana uvnitr tohoto kruhu a jeji vyska 
je priblizne ctvrtinou vysky srovnavaci 
ctvrtvlnne anteny, jsou tyto vysledky 
skutecne pozoruhodne. 

Impedancni pomery anteny Kinstar 
jsou uvedeny ve Smithove diagramu na 
obr. 8. Kmitoctovou zavislost CSV, resp. 
koeficientu odrazu ukazuje obr. 9. Oba 
obrazky popisuji antenu bez jakehokoli 
prizpusobovaciho clenu, tedy napajeci 
kabel je primo pripojen do mista, kde jsou 


Obr. 6. Srovna- 
n\ vyzarovacich 
diagramu refe- 
rencm'ho ctvrt¬ 
vlnneho mono- 
polu a anteny 
Kinstar ve verti- 
kainf rovine 


Tot-gain [dBi] 

1.825 Mhz 



veitlGOperf-gnd.out 

kinstar160.out 

Elev.= 2 


5.13 < dBi <5.13 
4.56 < dBi <4.56 


Obr. 7. Srovnam' vyzarovacich diagramu referencniho ctvrtvlnneho monopolu 
a anteny Kinstar v horizontalni rovine (vpravo) 


spojeny vsechny ctyri fazovaci useky. 

Prizpusobeni anteny lze zajistit nejen 
pomoci T-clanku, jak bylo uvedeno v pu- 
vodni zprave firmy Kinstar, ale je moz- 
ne pouzit rovnez n nebo L-clanek. Vzhle- 
dem k charakteru impedance je mozne 
pouzit obvody jak v konfiguraci dolni, 
tak i horni propusti. Vychozi hodnoty 
prizpusobovacich clanku jsou uvedeny 
na obr. 10. 

Prakticke hodnoty prvku prizpusobo- 
vaciho clanku se mohou i znacne lisit 
od hodnot, uvedenych na obr. 10. Im¬ 
pedance anteny v napajecim bode je to- 
tiz ovlivnena vlastnostmi pouziteho zem- 
niho systemu a vodivosti pudy. V kaz- 


dem pripade bude pr i prakticke realizaci 
anteny nutne sejmout kmitoctovou 
zavislost CSV podobne jako na obr. 9. 
Tato zavislost prozradi mnohe o kvalite 
zemniho systemu a celkove ucinnosti 
anteny, prilis plocha krivka napovida, 
ze zemni system je nekvalitni a bude 
nutne jej zlepsit. 

Antenu jsem dosud prakticky nevy- 
zkousel, nebot’ se nepodarilo najit vhod- 
ne prostor k umisteni celkem 5 podper- 
nych sloupu. Rozhodne zajimave by bylo 
zkonstruovat tuto antenu pro pasmo 80 m, 
kde by jeji vyska byla priblizne 6,5 m. 
Antena Kinstar bude i vhodnym name- 
tern k experimentovam, zkousel jsem 




Obr. 8. Impedancni pomery anteny Kinstar, znazornene ve 
Smithove diagramu 


Obr. 8. Impedancni pomery anteny Kinstar, znazornene ve 
Smithove diagramu 
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Ze zahranicmch radioamaterskych casopisu 


CQ (spanelska verze) 10/04:5J0X - CQ WW 
z ostrova San Andres. Hamradio 2004 - nejlepsi 
v Evrope. Pnmoukazujici wattmetr (1. cast). 
Slunce a jeho aktivita. Graficky zpracovane 
predpovedi sirem. DX expedice a jejich problemy. 

Amateur Radio Magazine (mesicmk WIA) 
11/2004: Zisk sirokopasmove ASDL. Tech- 
nicke sympozium WIA. Slana voda a moje 
antena. Bezpecny pocitac. Pohled na format 
Cabrillo. Klidne Slunce. Vf ampermetr pro 
vf mereni. Umela zatez jednoduse. Experi- 
menty se smerovkou (2. cast). Jednoduchy 
nabijec baterii. Antena VK5BR-X. 

Break-In (casopis NZART) 6/2004: GPS 
prijimace pro domaci projekty. Prijimaci an¬ 
teny, 3. cast. Jednoducha antena pro vsechna 
pasma. Mikroprocesory u amateru. Utlumo- 
vy mustek pro KV a VKV. Dvoupasmovy 
vertikal 145/435 MHz. Expedice na ostrov 
Matiu Somes. 

Amateur Radio (australsky zpravodaj 
WIA) 12/04-1/05: Radioamaterske projekty 
od VK3XU (recenze nove knihy). Zkusenos- 
ti z Hondurasu. Nove rekordy na mikrovl- 
nach. Diplomy naseho casopisu. Novy ADSL 
modem. Saga ADFSL pokracuje. Efektivm 
vertikal pro 160 m. Experimenty s LF pri- 
jimacem. Vyvoj kvalitmho balunu pro velke 
vykony. Vertikal pro 15,17 a 20 m. 

CQ (USA) 12/2004: FCC stanovil podmin- 
ky pro BPL. Podminky souteze 60. vyroci CQ. 
Amateri a VoIP Upravy na zarizem Elecraft. 
DXy v 60. letech. Amateri a hurikany. Vf bez- 
pecnost a amateri. Projekt na destive dny pro 
zacatecmky. Diplomovy program RAC. Slu- 
necni cyklus skonci drive, nez se pr edpokladalo. 

CQ (USA) 1/2005: Vysledky CQ WPX SSB. 
Amaterske radio spojuje generace. Jaky bude 
signal, kdyz upadne prvek ze smerovky? FCC 


a smernice pro BPL. Grayline pri zavode. 

Funkamateur (SRN) 12/2004: Obsah roc- 
niku. DARC must byt silny. Srovnani IC- 
756PROIII a PROII. Navrh realneho napa- 
jece programem EZNEC. Antenni tipy pro 
KV i VKV KV PA s vykonovymi MOS tran- 
zistory. DDS doplnek pro prijimac. 50 let 
BBT. 30 let AMSAT-DL. AD8302, zesilovac 
a fazovy detektor. Internetova telefonie pro 
kazdeho. Svetelne efekty pro hudbu. Kom- 
paktni antenni analyzator 1-60 MHz. Vylep- 
seni citace 35 MHz. 

Funkamateur 1/2005: Amaterovy zazitky 
v USA. Zimni portable provoz na 160 m. 
Moznosti filtru u YAESU MARK V. Napa- 
jece a vyuziti programu EZNEC. RCK log 
v zavode. Beam kontra vertikal v DX provo- 
zu. Jednoduchy antenni merici mustek. S-metr 
s rozsahem 120 dB. Prepocet vykon-napeti. 
AD603, zesilovac rizeny napetim. Desky pro 
signalm generator. Zhotovte si sondu k in- 
dikaci okolniho pole. KV prijimac na cesty. 

Radio (ruske) 1/2005: A. L. Mine - vyroci 
110 let od narozem. Zkracene anteny. Vyuziti 
mikropocitace v zesilovacich. Jednoducha 
antena pro metrove a decimetrove vlny. Zdvo- 
jeni poctu programu v televizorech. Zamena 
radkoveho transformatoru. Joystick a tele¬ 
vizor. Minimalizace sumu u zesilovacu. Vy- 
konovy zesilovac bez zpetne vazby. Pr enosne 
stereoradio jako aktivni reproduktor pro po¬ 
citac. Novinky na pasmech. Napajeni mul- 
timetru ze sitoveho zdroje. Pristroj na kon- 
trolu tranzistoru rizenych polem. Jak pro- 
pojit telefon s pocitacem. Ochrany a mereni. 
Zhotovem alarmu. Upravy zvukoveho sig¬ 
nals Indikace zapnuti zdroje. Telefonm bez- 
pecnostni hlasic. Termostat pro tr lfazove na¬ 
pajeni. Ovladac hudebni skrine se senzory. 


Ochrana prijimace proti prepeti. Kvalita ci- 
vek vinutych licnou. Tri konstrukce s ne- 
obvyklym multivibratorem. Kodovy zamek. 
Prva amaterska radiostanice - 80 let. Pre- 
pinac pasem ve vykonovem zesilovaci. 

CQ-DL (DARC, SRN) 1/2005: Stranky 
pro praci s mladezi. Antenni rotator po 25 
letech. Precizm pasticka pro telegrafisty. 
Nove clanky do akupacku. Na morseovku 
jinak. Vypocet geostacionarnich drah sate- 
litu. Varianty prizpusobovacich clenu. Kom- 
paktni portable-Yagi pro 2 m. Nove kmitocty 
pro VoIP Friedrichshafen po tricate. Auro- 
ralni spojeni geometricky predvidatelne. 

FUNK (mezinarodni casopis pro rozhla- 
sovou techniku) 12/2004: Test TenTec 538 
Jupiter. DAB prijimace v praxi. Automatika 
k vypinam pristroju v automobilu. 50ohmo- 
va zatez do 500 MHz. Elektronkove prijima- 
ce s malym napetim. Zemnici vazebni clen 
na cesty. Potlacem harmonickych pri priz- 
pusobeni anteny. Vylepseni antenniho priz- 
pusobeni (2. cast). Kratka ctyrprvkova Yagi 
pro 2 m. Nejmensi antena pro 40 m. LP an¬ 
tena. Majaky v OK a OM. Aktivni antena 
LFA 520. Kapesni PC. PayPal - virtualm pe- 
nize. SSTV pro vsechny. Hiptop - telefon 
jinak. Co umi GDO? AMSAT-DL planuje 
let na Mars. Mezni moznosti komunikace 
u velmi slabych signalu. EME s 250 W. Ku- 
frikova radia kdysi. Expedice na ostrov Plo- 
cica. Tokelau a Zapadni Samoa -1. cast. 

Radioamater (casopis SRJ) 6/2004: 4. sam- 
pionat IARU v rychlotelegrafii. 80 let tech- 
nickych konkurzu. Historie prve balkanske 
radiostanice. 5 let od zalozem klubu mladych 
kontestmanu. Elektronicky kompas. Zemr el 
„Cika Rata“. Udelejte si drzak na pajecku. 
ARDF sampionat v Cesku. JPK 


napr. pouzit sesikmene horizontalni casti a tim se vyhnout 
nutnosti pouzit 4 podpery na koncich casti zarice. Vysledek 
byl vsak naprosto nepouzitelny. Za pokus by stalo zkracovani 
horizontalnich casti s jejich pripadnym elektrickym prodlu- 
zovanim pomoci kapacitniho zatizem, je vsak nutne pocitat 
s poklesem ucinnosti anteny. 

A kde je slibovany omyl, pokud je nas serial venovan obecne 
oblibenym omylum pri konstrukei anten? Omylem je pre- 
devsim domnivat se, ze vsechno jiz bylo vynalezeno a dobrych 
vysledku lze dosahnout jen optimalizaci tradicnich a davno 
znamych zpusobu zkracovani anten. 

Literatura: 

[1] Breakall , James, K.: Low profile antenna, U. S. Pat. 
6580398. (Port Matilda, PA) 

[2\Breakall, James, K.; Jacobs, Michael, W.; King, Thomas F.; 
Resnick, Alfred, E.: Testing Results of the Low-Profile Kinstar 
AM Broadcast Antenna. RR 


Obr. 10. Vychozi hodnoty prizpusobovacich clanku pro 
napajeni anteny Kinstar 
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Digifalm rezim PSK31 s postovni schrankou 

Ing. Karel Frejlach, OKI DDD 


Program PSK-PAL, vyuzivajici zvu- 
kovou kartu pocitace jako adapter pro 
fazovou modulaci nizkofrekvencniho 
signalu PSK31, poskytuje radu nad- 
standardmch funkci. Za zmmku stoji 
moznost pouziti az tri panelu hlavni 
obrazovky. Je tak mozne nejen komu- 
nikovat s vybranou stanici, ale zaroven 
monitorovat dalsi dve stanice pracujici 
treba v ruznych rezimech dvoustavove 
fazove modulace BPSK nebo ctyrsta- 
vove modulace QPSK. Navic lze po- 
uzivat az triceti snadno volitelnych 
prednastavenych textu s makroprika- 
zy. Obsluhu zjednodusuje funkce 
„scan" umoznujici automaticke vyhle- 
davani stanic s pouzitelnym signalem 
ve zvolenem kmitoctovem segmentu. 
Program naleznete napriklad na inter- 
netove adrese http: / '/users, chartertn.net / 
kf4houlpal.htm a jeho zakladni pouziti 
je popsano v publikaci „ Frejlach: Nove 
rezimy radioamaterskeho provozu“ 
(2001) - viz. obr. 

Existuji dve omezeni pro pouziti 
programu. Je vyzadovano rozlisem mo- 
nitoru alespoii 800x600 obrazovych 
bodu, jinak neni zobrazena uplna hlav¬ 
ni obrazovka programu. Problem pri 
pouziti programu by se tedy mohl vy- 
skytnout u nekterych starych monito- 
ru, jejichz karty vyssi rozlisem ne- 
umozhuji, nebo u tech verzi operac- 
niho systemu Windows 95, ktere ne- 
byly doplneny potrebnym programo- 
vym ovladacem. Pri praktickem overo- 
vani programu bylo rovnez zjisteno, 
ze jeho dostupne verze nezobrazuji 
kompletni „vodopad a (graficky zaz- 
nam kmitoctoveho spektra) pri praci 
v prostredi operacniho systemu Win¬ 
dows NT. Zda se, ze optimalnim ope- 
racnim systemem pro program PSK- 
PAL jsou Windows 98. 

Zcela mimofadnou sluzbou progra¬ 
mu PSK-PAL je moznost vytvorem 
„male C£ postovni schranky („mail bo- 
xu cc ). Na zvolenem kmitoctu ta stanice, 
ktera ma vybran rezim postovni schran¬ 
ky, neustale pomoci programu moni- 
toruje bezprostredni okoli tohoto 
kmitoctu. Jakmile zjisti, ze je volana 
libovolnou stanici, vysle automatickou 
odpoved 5 , k niz muze rovnez automa- 
ticky prilozit predem pripravenou 
zpravu urcenou pouze pro tuto proti- 
stanici. V dalsim prubehu spojeni mu¬ 
ze stanice volajici postovni schranku 


Nove rezimy 



provozu 

Karel Frejlach 



aprs * slow cw * hellschreiber 
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predat schrance svou zpravu. Prijata 
zprava je postovni schrankou zpraco- 
vana jednoduse, text je pouze zobrazen 
na obrazovce, ulozeni do pameti neni 
automaticke, ale musi byt dodatecne 
provedeno jednoduchym manualnim 
ukonem. Na zaver stanice s aktivova- 
nou postovni schrankou za spojeni po- 
dekuje a ukonci je. Spojeni s postovni 
schrankou muze navazat stanice po- 
uzivajici jakykoliv program pro rezim 
PSK31, musi vsak byt dodrzen pre- 
depsany postup pro navazam a ukon- 
ceni spojeni. 

Mnozi se zeptate na ucel takoveto 
postovni schranky v dobe, kdy je moz¬ 
ne vyuzivat internet, sit 5 paket-radia 
nebo lze mobilnim telefonem zasilat 
SMS zpravy. Odpoved’ je snadna, jed- 
na se stejne jako pri ostatmm radio- 
amaterskem provozu o urcity druh za- 
bavy a zaliby, v rusenem kratkovlnnem 
prostredi zazijete radost i zklamani. Ne 
vzdy se totiz kompletni automaticke 
spojeni zcela podari, a to i v dusledku 
chyb operatoru stanic. Musite ovsem 
pamatovat i na to, abyste neprekrocili 
rozsah vaseho radioamaterskeho oprav- 
neni a trvalym vyuzivanim takoveto 
sluzby programu nepusobili v katego- 
rii neobsluhovanych stanic, pro jejichz 
provoz existuji zvlastm predpisy. 

Zakladni podminkou pro uspesnou 
cinnost skryte postovni schranky je 
stanovem pracovniho kmitoctu. Ten 
musite predem oznamit stanicim, kte¬ 
re maji sluzbu skryte postovni schran¬ 
ky pouzivat. Tento kmitocet fazove 

({/OhiajtJehA^A\ 


modulovaneho signalu („tonu C£ ) mu¬ 
site vybrat uvazlive z toho duvodu, ze 
takto muze byt narusena cinnost os- 
tatnich stanic i spolehlivost komuni- 
kace vasi postovni schranky. Je vhodne 
vybrany kmitocet predem urcitou do- 
bu pouze monitorovat. Zvlaste na vys- 
sich kratkovlnnych rozsazich mohou 
totiz zvoleny kmitocet vyuzivat casto 
stanice, ktere na vasem stanovisti ne- 
prijimate, ale muzete rusit jine stanice, 
ktere s temito pro vas neslysitelnymi 
objekty chteji z jinych mist komuni- 
kovat. Nejvhodnejsi umisteni je tedy 
na okraji kmitoctoveho segmentu po- 
uzivaneho pro digitalni rezim PSK31. 
V programu PSK-PAL mate moznost 
volby nizkofrekvencniho kmitoctu fa¬ 
zove modulovaneho signalu vyberem 
polozky nabidky „Set mailbox centre 
RX frequency'', prednastavena je hod- 
nota 1500 Hz. Po takovemto nas tavern 
je pri volbe dolniho postranmho pas- 
ma LSB vysokofrekvencni kmitocet 
fazove modulovaneho signalu roven 
rozdilu kmitoctu zobrazeneho na dis- 
pleji radiostanice a nizkofrekvencniho 
kmitoctu zvoleneho uvedenym zpuso- 
bem v nabidce. 

Pri pripadne praci v rezimu horniho 
postranniho pasma USB je pak tento 
pracovm kmitocet roven souctu kmi¬ 
toctu na displeji radiostanice a nizko¬ 
frekvencniho kmitoctu zvoleneho v na¬ 
bidce. Napriklad je-li na displeji v re¬ 
zimu LSB zobrazen kmitocet 14 073,5 
kHz, pak po volbe nizkofrekvencniho 
kmitoctu 1500 Hz je vysokofrekvencni 
kmitocet signalu 14 073,5 -1,5 = 14 072 
kHz. V rezimu USB musite pro dosa- 
zeni stejneho vysledku naladit radio- 
stanici tak, aby na jejim displeji bylo 
zobrazeno 14 070,5 kHz (14 070,5 + 
1,5 = 14 072 kHz). Dulezite je spravne 
nastavem programoveho umlcovace 
sumu (squelch), ten musi byt nastaven 
tesne nad urovni sumu, jinak je ohro- 
zeno dekodovani prijateho signalu. 

Ke spravne funkci programu patri 
i dodatecne nastavem citlivosti „vodo- 
padu ££ po vyberu „Setup - Waterfall 
sensitivity", prednastavena citlivost 
byva mala. Zvlaste pri prvych experi- 
mentech je doporucena vase pritom- 
nost v blizkosti pocitace s radiostanici. 
Pred pouzivanim programu PSK-PAL 
je vhodne prevest dosavadni zaznamy 
o spojemch do textoveho souboru s ja- 
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Dve vyznamne udalosti a blahopran 0K2QX 



Obr. 1. Jirka, OK2QX, ve svem ham-shacku - viz text 



Obr. 2. Pohled na anteny OK2QX. Nahore vlevo je videt uchyt 
80 m LW anteny pouzivane pro 160-80-40 a 30 m 


Cervenec 2004 byl vyznamny pro 
dlouholeteho spolupracovmka a dopi- 
sovatele nasi redakce Ing. Jiriho Pec- 
ka, OK2QX, ktery v tom mesici do- 
sahl dvou velkych uspechu. Tim prv- 
nim bylo dosazem 250 000 radioama- 
terskych spojeni pod vlastni znackou 
- tedy bez expedicmch spojeni z rady 
zemi Evropy a dokonce i Asie a bez 
zapoctem prace z ruznych klubovych 
stanic, kterych by se dalo take hezkych 
par tisicovek napocitat. Celkem pred- 
stavuji 32 popsanych deniku a nekolik 
desitek tisic spojeni zaznamenanych 
na pocitaci pri zavodech za posledmch 
7 let, co Jirka pouziva program N6TR 
s naslednym prevodem do Logplusu 
(bezna spojeni zapisuje do papiroveho 
deniku stale). Spojeni v loiiskem IOTA 
contestu se jiz pocitaji do druheho 
ctvrtmilionu... 

Druhou udalosti bylo ziskani poha- 
ru za 3. misto na svete od radioklubu 
Rady Evropy ve Strasburku v soutezi, 
kterou tento radioklub vyhlasil v za- 
catku r. 2004 u prilezitosti vyroci zalo- 
zeni Rady Evropy a jejiho loiiskeho 
rozsireni. 

Na obr. 1 vidite „provozni“ cast 
hamshacku a OK2QX s jiz zminenym 


poharem. TS-850 je temer neviditelna 
pod home made zdrojem 14 V / 25 A, 
reproduktorem a antenmm clenem ve 
spolecne skrini, vlevo na stene diplom 
EWWA 4. na svete, na celni stene 
vlevo CHC se vsemi nalepkami, uhlo- 
pricne plakety za celosvetove vitezstvi 
v telegrafnim mistrovstvi Venezuely 
v letech 2002 a 2003, plakety za sve- 
tova prvenstvi v zavodech roku 1970 
a v brazilskem mezinarodmm mistrov¬ 
stvi v telegrafii roku 1977. Vpravo 
EUDXD 1000, Europa 300 a 5BDXCC. 
Na stole za sluchatky univerzalm sta- 
bilizovany ss zdroj 5-7-10-15-12-25 V, 
nad mm minipocitac PC 486/100 MHz 
pro PR a KV zavody a na nem moni¬ 
tor, dve trofeje za celosvetova vitezstvi 
v zavodech z let 1968 a 1971 a vpravo 
nenapadny, ale vyznamny pohar za 
vitezstvi ve 100 mezinarodmch zavo¬ 
dech „Century Contest Trophy“ (vy- 
dany jako tretimu radioamateru na 
svete). Dale vpravo Pentium, na kte- 
rem vznikaji vsechny prispevky do 
casopisu se znackou QX a pro obcasny 
DIGI provoz. Vpravo od nej jiz nem 
videt „pracovm“ cast hamshacku, kte¬ 
rou predstavuje dalsi stul s vetsim ba- 
revnym monitorem, klavesnici, tiskar- 



Obr. 3. Pri kontrole WARC vertikalu fy 
Zach 


nou HP5L, telefonem, na protejsi ste¬ 
ne knihovny atd. Skrine s QSL listky, 
s vice jak 500 diplomy a „bastlmate- 
rialem“ jsou na pude, sklenene pohary 
za ruzna vitezstvi zdobi obyvaci pokoj 
as medailemi za petinasobneho mistra 
CSSR, MS a ZMS si hraje vnuk... 


koukoliv priponou a s oznacemm „log- 
file(n)“. Na zacatku kazdeho radku 
souboru je umistena volaci znacka pro- 
tistanice, za mezerou nasleduje jmeno 
operatora a za dalsi mezerou poznam- 
ky. Umisteni tohoto souboru oznacte 
v polozce nabidky „Setup - Locate log- 
data file“. 

Jeste pred aktivaci postovni schran- 
ky je nutne zkontrolovat a upravit 


podle vasich predstav zadani textu 
v polozce „Answer back - Answer back 
custom reply“, zde upravite text, kte¬ 
ry postovni schranka vysila tehdy, 
kdyz je volana. Rovnez muzete po vy- 
beru polozky „Answer back - Leave 
messages for stations* 4 zadat predem 
zpravy pro stanice s urcitou volaci znac¬ 
kou. Ty zadavate po vyberu teto poloz¬ 
ky a po stisku programoveho tlacitka 


„Write new message**. Zadani prove- 
dete ve tvaru „volaci_znacka zprava** 
a ukoncite je stiskem tlacitka „Add** 
na panelu. Celkem muzete zadat jede- 
nact zprav pro zvolene stanice, pre- 
bytecne zpravy lze odstranit tlacitkem 
„Del**. Okno pro zpravy uzavrete 
stiskem tlacitka „Exit**. 

(Dokoncem pnste) 
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Predpoved’ podmmek sireni KV na duben 


Ing. Frantisek Janda, OK1HH 



Soucasne probihajici 23. jedenactilety slu¬ 
necni cyklus bude zcela jiste zapsan jako pri- 
klad cyklu s vyraznym vzestupem aktivity 
v sekundarmm maximu, v tomto pripade 3,5 
az 4,5 roku po maximu hlavnim. Podobny pru- 
beh byl pozorovan v cyklech 17. a 20., kdy byly 
velke poruchy magnetickeho pole Zeme pozo- 
rovany v letech 1940 az 1941 (po maximu v ro- 
ce 1937) a v letech 1972 az 1973 (po maximu 
v roce 1968). Navic nam historie napovida, ze 
se patrne budeme s intenzivmmi poruchami 
setkavat temer po cely zbytek 23. cyklu - neboli 
jeste letos a napresrok. Pristi cyklus (s maxi¬ 
mem v roce 2011) bude opet vysoky, a tak se 
pr ipravme na vyrazne oziveni hornich pasem 
KV jiz koncem tohoto desetileti. Predpovidana 
cisla skvrn pro duben jsou tato: SEC 20,8 
(uvnitr konfidencmho intervalu 8,8 az 32,8), 
IPS R = 27,8 ±17 a SIDC R = 28 pri pouziti 
klasicke a 33 pri kombinovane predpovedni 
metode. Pro nasi predpoved’ pouzijeme R = 33, 
odpovidajici slunecnimu toku SF = 89. Dalsi 
predpovedni grafy najdeme na internetu: 
http:lloklhh.sweb.czlApr05IApr05.html 

I v dubnu tedy budou podminky sireni KV 
poznamenany poruchami, r ada z nich ale zlep- 
si sance na spojeni DX. Optimalni pro spojeni 
DX budo pasma 10 az 18 MHz a k nim jeste 
pribudou do jiznich smeru i 21 a 24 MHz. 

Ocekavane vyskyty poruch zpusobi, ze se in- 
tervaly dobrych podminek sireni budou vysky- 
tovat nepravidelne a bude je treba „hlidat“. Ve 
treti dekade vzroste pravdepodobnost otevreni 
nejkratsich pasem vlivem rostouci aktivity spo- 
radicke vrstvy E a tim vzroste i cetnost otevreni 
desitky. Ionosfera tak zacne ukazovat prvni 
znamky bliziciho se leta. 

Prehled vyvoje v celkove znacne narusenem 
lednu nelze nezahajit zminkou o velke proto- 
nove erupci 1.1.2005 v 00.31 UTC. Provazel 
ji silny Dellingeruv jev (u protinozcu: 00.29- 
00.38 UTC) a bursty slunecniho radioveho 
sumu typu II a IV, dokladajici prunik oblak 
slunecni plazmy koronou do meziplanetarniho 
prostoru, jejichz kvalitni spektrogramy z au- 
stralskych observatori Culgoora a Learmonth, 
ukazujici, jak mohutny oblak pronika slunecni 


koronou do meziplanetarniho prostoru, jsme 
si aktualne mohli prohlednout na http:llwww. 
ips.gov.au/. Pote slunecni aktivita klesala, za- 
timco geomagneticka aktivita byla vysoka, tu- 
diz byly podminky sireni nevalne. Jejich zlep- 
seni jsme zaznamenali jen behem kladne faze 
poruchy 7.1. po uklidneni 6.1. - ostatne vet- 
sina zajimavych otevreni pasem DX se v lednu 
odehrala behem kladnych fazi poruch, zatimco 
kratke intervaly uklidneni znamenaly obvykle 
zhorseni. 

Serie mohutnych protonovych erupci, opet 
provazenych vyrony plazmatu, ktera se mezi 
15. - 20.1. odehrala v rozlehle skupine skvrn 
(s plochou az 0,163 % slunecniho disku) zapad- 
ne od centralniho meridianu, nemohla nepri- 
nest dalsi masivni poruchy. Z polarnich zari 
se nejintenzivnejsi odehrala 21.1. vecer a v noci 
a umoznila mnozstvi spojeni v pasmu dvou 
metru i ve strednich sirkach Evropy. 

Teprve po odezneni popsanych poruch se 
mohly podminky sireni kratkych vln postup- 
ne vzpamatovat. Obcas k zajimavym otevrenim 
nejkratsich pasem prispela sporadicka vrstva 
E, (zejmena 24.1.). Polarni oblasti byly pri pro- 
bihajicich poruchach a vyrazne zvysene ioni- 
zaci v ovalu polarnich zari vetsinou uzavreny, 
stanice v Tichomori ale presto mohly byt dosa- 
zitelne dlouhou cestou - jako napriklad 3D2RR 
31.1. rano v pasmu 20 metru. 

Meteoricka aktivita bude v dubnu vyssi nez 
v predchozich mesicich. Zasluhu na tom bu¬ 
dou mit predevsim Lyridy (LYR), ocekavane 
mezi 16. az 25.4.2005 s maximem 22.4. v 06.30 
UTC. V teze dobe obvykle zacina rust aktivita 
sporadicke vrstvy E (zacne se pravidelneji vys- 
kytovat az o mesic pozdeji). Za zminku urcite 
stoji i denni roj dubnovych Piscid 8. az 29.4. 
s maximem 20. az 21.4. K pozadi budou patrit 
nasledujici slabsi roje: Tau Draconidy, Libridy, 
Delta Pavonidy, Pi Puppidy (PPU), dubnove 
Ursidy, Alfa Virginidy, dubnove Virginidy 
a Gamma Virginidy. 

V siti synchronnich majaku IBP ( http://www. 
ncdxf.org/beacons.html) nyni vysila 16 stanic - bez 
VR2B a OA4B, zatimco opraveny 4X6TU od 
unora opet vysila. 


K zaveru patri ciselny popis vyvoje aktivity 
Slunce a magnetickeho pole Zeme v lednu. 
Prumer cisla skvrn byl R = 31,3 (vyhlazeny 
prumer za cervenec 2004 je R 12 = 41,2), denni 
mereni slunecniho toku (Penticton, B. C., 
WWV + WWVH): 99,100,94,88,88,83,84,89,88, 
90,94,102,116,130,145,145,138,124,133,123,114, 
102,%,95,94,89,87,85,86,86 a86, v prumeru 102,4 
s. f. u. a geomagneticka aktivita v indexech A k 
(Scheggerott, DK0WCY + DRA5): 16,35,17,27, 
14,6,33,24,6,7,15,27,16,27,15,14,50,52,31,21,36, 
23,17,10,4,5,5,10,22,15 a 20, v prumeru 20 - coz 
potvrzuje velkou cetnost poruch. 


ZAJIMAVOSTI 


• Cas od casu se objevuji stanice SJ9WL 
a LG5LG, ktere vysila ji z uzemi na rozhrani 
mezi Svedskem a Norskem, ktere bylo nazva- 
no MOROKULIE („moro“ znamena v norstine 
a „kul“ ve svedstine legraci), kde byl postaven 
mirovy pamatnik. Organizace ARIM (Amateur 
Radio in Morokulien) tarn postavila obydli, 
ktere je uzpusobeno potrebam handicapova- 
nych, a kona tarn pro ne cas od casu kurzy, aby 
mohli ziskat licence. Pro obe znacky dela QSL 
manazera SM5DJZ. QX 
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Expedice Glorioso Island 2005 


Stejna skupina radioamateru, kteri 
aktivovali v roce 2003 ostrov Evropa 
- T04, planuje expedici na dalsi ostrov 
v oblasti Indickeho oceanu severoza- 
padne od Madagaskaru. Jedna se o vzac- 
ny ostrov Glorioso. Tento ostrov byl 
v minulosti sporadicky navstevovan 
pouze kratkodobe jen nekolika jedno- 
tlivci. Vetsinou se jednalo o sluzebni 
navstevy na mistni meteorologicke sta- 
nici. Jednim z nich byl napriklad 
Daniel Muller, FH4EC, ktery pouzival 
znacku FR/G/FH4EC. Z tohoto duvo- 
du byl jejich radioamatersky provoz 
velice limitovany a omezene pracovali 
jen na nekolika KV pasmech ponejvi- 
ce provozem SSB. Proto je o spojeni 
s timto ostrovem stale ohromny zajem. 

Skupina radioamateru pod vedenim 
F50GL, dale F5CW, F5PTM a F5IRO, 
kteri jsou prislusmky francouzske ar- 
mady, dostala povolem k navsteve. Po- 
kud to tedy mezinarodm politicka 
situace dovoli, mela by se tato expedice 


uskutecnit v mesici kvetnu nebo za- 
catkem cervna tohoto roku. Jednalo by 
se o nejmene 10 az 14denm pobyt a ex¬ 
pedice bude opet dobre vybavena. 

Souostrovi Glorioso se nachazi na 
11° 30 ’ j. s. a 47 ° a 20 ’ v. d. Rozloha 
soustrovi je zhruba 5 km2 a je kora- 
loveho puvodu. Sklada se z ostrova 
Glorioso, lie du Lys, Verte Rocks, 
Wreck Rock a South Rock, z nichz 
posledm tri jmenovane jsou pouze 
3 velka skaliska. Okolo souostrovi je 
rozsahla koralova bariera. Z toho du- 
vodu neni na ostrove zadny pristav. 
Povrch ostrova je plochy s vyskou asi 
12 m nad morem. Je tarn stala meteo- 
rologicka a radiova vojenska stanice 
s malou vojenskou posadkou. V sou- 
casne dobe je tarn nezpevnena prista- 
vaci draha o deice 1523 m. Proto os¬ 
trov zasobuje francouzska armada v po- 
sledni dobe vetsinou letecky. Podnebi 
je tropicke s pomerne castymi cyklony. 
Od roku 1892 patri toto uzemi Francii 
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Souostrovi Glorioso v Indickem 
oceanu 


a nyni administrativne spada pod spra- 
vu Reunionu. 

OK2JS 


Vzacne evropske lokality 


Radioamaterske casopisy, organizace 
ap. cas od casu organizuji ankety, ve 
kterych se mohou „sberatele DXCC 
entit a vyjadrit, ktere zeme jim dosud 
chybi, ktere jsou pro ne nejvzacnejsi. 
Nejsou to pruzkumy samoucelne, ale 
slouzi mj. take pri rozhodovani orga- 
nizatorum expedic, do kterych zemi by 
mely expedice predevsim smerovat. 
Pokud se tyce evropskych entit, je 
vzacna shoda na poradi prvych peti 


mezi radioamatery z Evropy a z cele- 
ho sveta: Mt Athos (68, obr. 2), SMOM 
(64), Zeme Fr. Josefa (44, obr. 1), Va- 
tikan (39) a Malyj Vysotskij (30). V za- 
vorce je uvedeno procento responden- 
tu, kterym uvedena lokalita chybi; po¬ 
kud se tyce evropskych amateru, je - 
jak bylo receno - poradi stejne, jen pro- 
centa jsou priblizne polovicni. K tomu 
je nutne dodat, ze se zrejme posunou 
z prvych peti Zeme Fr. Josefa a M. 


Vlajka Zeme 
Maltezskych 
rytfru - SMOM 


Vysotskij dozadu, nebof pri lohskych 
expedicich bylo jiste mnoho zajemcu 
uspokojeno a QSL listky maji na ceste. 
Podivejme se na to, co vlastne tyto en¬ 
tity predstavuji a jake jsou nadeje na 
jejich aktivace vetsi expedici. 




Obr. 1. Zeme Frantiska Josefa path' Rusku, je to nejsevernejsi 
kousek evropske pevniny a je pozoruhodne, ze vzdy unikla 
prejmenovanf - je totiz nazvana na pocest rakouskeho cfsare 
(tehdejsiho vladce v OK, OM) Frantiska Josefanebof toto sou¬ 
ostrovi objevila v r. 1873 rakousko-uherska polarnf expedice 



ftW+MOUNT awoo 


Obr. 2. Redakce AR ma s mnichem Apollem jen ty nejlepsf 
zkusenosti - dve klasicka a mila telegrafni spojeni v pasmu 
14 MHz a za obe obratem dva QSL-Ifstky. Z druhe strany 
listku je mj. napsano: „Power supply only by solar energy!" 
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Mt Athos - „Svata hora“ 

je zajimava oblast v severmm Recku 
(Halkidiki). Najdete ji na jihu od hra- 
nice s Makedonii, jihovychodne od 
mesta Thessaloniki (Solun), kde do 
Egejskeho more zasahuji tri poloostro- 
vy - ten nejsevernejsi je prave Mt At¬ 
hos, uzemi o rozloze asi 8 x 56 km, 
pristupne z maleho pffstavu Ourano- 
polis a zvedajici se az do vyse cca 2 km 
na jiznim cipu. Na tomto uzemi zije 
asi 2000 pravoslavnych mnichu a zce- 
la urcite se odtamtud neozve zadny 
zensky hlas - zenam je pristup na jejich 
uzemi prisne zakazan. 

Podle povesti se na tomto poloostro- 
ve zachranila svata Marie, kdyz ji pri 
ceste lodi na Kypr zastihla silna bou- 
re, a priroda tarn ji pry ucarovala nato- 
lik, ze prosila Boha, aby ji tarn daroval 
nejakou horu. Od te doby pravoslavm 
krestane povazuji poloostrov za „za- 
hradu panny Marie“. Prvi vyznavaci 
pravoslavi prisli na poloostrov v 5. 
stoleti, prvni klastery se zacaly stavet 
v 10. stoleti. Dnes je tamejsi soustava 
klasteru nejvetsim muzeem byzantske 
kultury na svete. Klasteru je na uzemi 
20 - kazdy ma kolem sebe navic radu 
malych staveb, slouzicich k tomu, aby 
tarn mohli mnisi nejruznejsich narod- 
nosti nerusene rozjimat. Svuj zivot zas- 
vetili samote, modlitbam a postum. 
I cizinci mohou toto uzemi navstivit 
a prohlednout, ale pouze na zvlastm 
povoleni. Pritom kazdy klaster je 
zcela autonomm, vede jej hlavni mnich 
a sbor hlavmch mnichu vsech klasteru 
tvori Svatou radu, predstavujici vladu 
celeho uzemi. Toto zrizeni s vlastni au¬ 
tonomil je uznavano od byzantskych 
dob a z toho titulu take byl tomuto uze¬ 
mi priznan statut samostatne DXCC 
entity. Na mezinarodmm foru je uz- 
navana tato „republika“ jako cast Rec- 
ka a jeji zajmy zastupuje ministr za- 
hranicnich veci Recka, v cirkevmch 
vecech patri pod tureckeho patriarchu 
v Istanbulu. 

Konecne - jak je to s amaterskym vy- 
silanim. Radioamateri ze zemi, ktere 
podepsaly dohodu CEPT, nemaji s vy- 
silanim z Recka problemy. Kdo ale ma 
zajem vysilat z uzemi Mt Athosu, po- 
trebuje navic povoleni Svate rady - 
a to ziskat je dnes temer vyloucene. 
Svata rada se usnesla, ze jejich uzemi 
neni zadnou turistickou atrakci a ta¬ 
ke jednotlive klastery nechteji, aby se 
na ne takto pohlizelo. V soucasne dobe 
je pouze jediny clovek, mnich Apollo 
- SV2ASI? ktery ma jak reckou licenci, 
tak povoleni Svate rady k vysilam (obr. 
2). Zije v klastere Dohiar na zapadni 
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strane poloostrova. Mimo nej jeste ma 
recke licence nekolik dalsich mnichu, 
ale ani ti nemaji povoleni od Svate 
rady. Nekteri radioamateri chteli obe- 
jit jeji narizeni, a tak napr. znamy Bal- 
dur Drobnica, DJ6SI, ziskal souhlas 
k vysilam od istanbulskeho patriarchy 
- ARRL vsak presto spojeni neuznala. 
Predtim, nez Baldur vysilal jako 
DJ6SI/SY, vysilali z Mt Athosu i nek- 
ten dalsi amateri z Recka, ale od te 
doby se to nepodarilo nikomu vyjma 
DL5EBE, ktery udajne pracoval pri- 
mo od mnicha Apolla v zari 1998. Sam 
mnich Apollo se cas od casu na pas- 
mech objevuje, ale velmi sporadicky, 
a jak sam rika, jeho cirkevni povin- 
nosti jsou pro nej prvorade. Take s jeho 
zasilamm QSL listku je to problema- 
ticke. Nezbyva tedy, nez cekat na zme- 
nu stanoviska Svate rady (jejiz rozhod- 
nuti zcela urcite bylo ovlivneno take 
postojem samotneho Apolla). 

SMOM - Military Order of Malta 

Stejne jako u 4U1UN, take pri vy- 
silani radioamaterske stanice pracujici 
z uzemi Maltezskych rytiru se uziva 
jedina znacka -1A0KM. Unikatm rad 
vznikl jeste pred dobytim Jeruzalema 
pri krizackych valkach a oficialne jej 
zalozil papez Pasqal II v roce 1113. Od 
roku 1310 vice jak 200 let meli suveren- 
ni uzemi na ostrove Rhodos, od roku 
1530 se postupne stehovali na Maltu 
a od roku 1834 je jejich sidlem Rim na 
exteritorialmm uzemi u Viale Aventino 
(od Colossea vpravo kolem Foro Ro¬ 
mano, zastavka metra B Circo Massi¬ 
mo), na jednom ze sedmi rimskych pa- 
horku. 

Ten to rad Maltezskych rytiru pouzi- 
va na svem uzemi vlastni menu, vlast- 
ni znamky (obe je zdrojem znacnych 
zisku diky sberatelum kuriozit ze stra- 
ny nescetnych turistu) a ma take di- 
plomaticke zastoupeni asi v 70 zemich 
sveta (vcetne OK - pozn. red.). V listo- 
padu 1980 bylo toto uzemi prohlaseno 
za samostatnou entitu do DXCC a te¬ 
nter kazdorocne je stanice 1A0KM 
aktivni - bohuzel vzdy na kratkou do- 
bu a v poslednich letech take jeji ope- 
ratori (obvykle I0CUT, I0JBL, 
IK0FTA a IK0PRG) nevynikaji prave 
spickovym provozem. Navic jsou tarn 
problemy s antenami, ponevadz stare 
stavby neumoznuji konstrukci vetsich 
antenmch monster. 

V lednu 2004 byla stanice aktivni 
take, a to z prostor postovmho uradu 
SMOM; jak dokonala byla priprava, 
lze usoudit z toho, ze teprve pri akti- 
vaci stanice zjistili, ze se v miste na- 


chazi sitovy rozvod 125 V - napeti, kte¬ 
re v ostatmch castech Rima a Italie 
vseobecne se jiz davno nepouziva. 
Presto za tri dny provozu navazali ne- 
celych 8500 spojeni, na dalsi odhadem 
tisicovce se prizivili „cernosi u zkou- 
sejici stesti hlavne na telegrafii - a jak 
mohu poslechem potvrdit, docela se 
jim to darilo. Myslim, ze zde by byla 
moznost udelat „diru do sveta“ i solid- 
ne pripravene expedici od nas, zvlaste 
nyni, kdyz jsme na posledmm sjezdu 
CRK poznali radioamatera, ktery per- 
fektne italstinu ovlada a mohl by lec- 
cos na miste dojednat. I pri nevalnych 
podminkach by alespoh pro Evropu 
mohlo byt toto uzemi vymazano ze 
seznamu zadanych zemi. 

QX 
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• Se zpozdemm, za ktere se omlou- 
vame, sdelujeme, ze 1. cervence 2004 
zemrel znamy americky herec Marlon 
Brando ve veku 80 let. Je mene zna- 
mo, ze byl mj. take aktivnim radio- 
amaterem, znamym jako F05GJ nebo 
KE6PZH. Znacku F05 pouzival, po- 
kud pobyval na vlastnim ostrove, kte¬ 
ry koupil ve Francouzske Polynesii. Ze 
sveho zaujeti pro amaterske radio se 
vyznal ve velkem interview, ktere pos- 
kytl pred 10 lety stanici CNN. Ovsem 
v callbooku a evidenci FCC jej najdete 
pod „civilmm“ jmenem Martin Bran- 
deaux. 

• Americky Handbook pro rok 2005 
prinasi tentokrat mj. faksimile prveho 
cisla casopisu QST, ktere vyslo v pro- 
sinci roku 1915. To vsak obdrzi pouze 
predplatitele. Cena je nyni 40 USD za 
brozovane vydani, 55 USD za vazane 
ve tvrdych deskach. Obe obsahuji take 
CD-ROM s uplnym textem knihy 
a doplhujicimi barevnymi ilustracemi, 
grafy, programy ap. Jedna se o 81. vy¬ 
dani teto popularni knihy, s nejvetsim 
poctem zmen za poslednich 10 let a take 
s mnoha odkazy na internetove stranky. 

• 10. cislo casopisu QST roku 2004 
prineslo obrazek rodiny K6YXH z Ka- 
lifornie, ktera ma 17 clenu - vsichni 
jsou koncesovam radioamateri, a tak 
tato rodina ma vice koncesionaru, nez 
lecktery radioklub. 

• Sonja Gandhi, predsedkyne indic- 
ke kongresove strany, ktera zvitezila 
v poslednich volbach, je take aktivni 
radioamaterka se znackou VU2SON. 
Je to vdova po byvalem indickem pred- 
sedovi vlady Rajivu Gandhi, VU2RG. 

QX 

31 









Seznam Inzerentu AR 3/2005 






ABE.TEC .IV, V 

AEPS.V 

AMPER.VIII 

BEN - technicka literatura.Ill 

B. I. T. TECHNIK - vyr. plos. spoj., navrh. syst. FLY, osaz. SMD.II 

CODEP - vyroba testovani, vyvoj elektr. zaffzeni .IV 

DEXON.II 

ELNEC - programatory, multiprog, simulatory.V 

ELCHEMCO - pri'pravky pro elektroniku .IV 

Elektrosound.II 

FLAJZAR - stavebnice a moduly.II 

HODIS - vykup konktoru a pod.V 

HP.V 

JABLOTRON - elektricke zabezpeceni objektu.I 

KORINEK.IV 

Kotli'n.II 

KTE NORD electronic .17 

MICRORISC FUJITSU.IV 

MICROCON - motory, pohony .IV 

PASOUND .A6 

TERINVEST.VIII 

VLK ELECTRONIC s.r.o.II 
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Integrovane obvody pro konstrukci nabijecu od firmy Microchip 



Krome regulatoru napeti, menicu 
DC-DC a dalsich obvodu pro zdroje 
predstavil Microchip novou radii IO, 
specialne urcenych pro nabijece Li-Ion 
a Li-Pol clanku. Obvody MCP7386X 
v pouzdru 4x4 QFN jsou konstruova- 
ny tak, aby bylo nutno zapojit jen mi¬ 
nimum dalsich soucastek. Obvod je 
navic vyroben technology, ktera ne- 
vyuziva olovo, a splhuje tak ekologicka 
kriteria. Tyto 10 jsou urceny pro nabi- 
jeni jednoho nebo dvou clanku para- 
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lelne a dodrzuji nastavene parametry 
±0,5 %. Obvod umozhuje behem na- 
bijeni kontrolovat jak nabijeci dobu, 
tak i teplotu a z techto parametru sta- 
novit optimalni konec nabijem - ka- 
pacita a zivotnost akumulatoru tak je 
pine vyuzita. Obvod samozrejme ro- 
zezna i pripadne prepolovani clanku. 
Maximalni nabijeci proud (pro rychlo- 
nabijeni) je 1,2 A, MCP73861 pracuje 
v rozsahu vystupniho napeti 4,5 az 12 V, 
verze MCP73862 v rozsahu 8,7 az 12 V 


Dodavaji se specialni obvody s vystup- 
nim napetim 4,1/4,2 a 8,2/8,4 V pro stan¬ 
dards typy akumulatoru. Pracovni te- 
ploty jsou od -40 °C do +85 °C. V pro- 
sinci 2004 byly k dispozici prvni funk- 
cni prototypy. 

[1] www.microchip.com/mcp7386x 

OK1HYN 

ZAJIMAVOSTI 

• V Rakousku kazdorocne poradaji 
prakticke cviceni vsech slozek, ktere 
participuji na zachrannem systemu 
(statni urady, vojsko, cerveny kHz, po- 
licie ap.), v navazovani spojeni k vy- 
mene informaci, a to na radioamater- 
skych pasmech 80 a 30 metru (zde je 
v techto pripadech mozne pracovat 
i fone provozem, nebot’ tato pasma jsou 
pridelena ITU i fixni sluzbe). Pri lofi- 
skem cviceni mely stanice prideleny 
znacky prefixu OEC, OEY, OEH, OE^ 
OEN doplnene tri ci ctyrmistnym 
cislem. Jedna se vsak jen o vnitrostatm 
akci, pokud by nektera nase stanice 
chtela QSL, je mozne zaslat pouze po- 
slechovou zpravu. Podobne akce se po- 
radaji i v USA (Armed Forces Radio 
Day - v kvetnu), kdy armadni stanice 
pracuji s radioamatery crossband. 
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